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• A SKK, fundada em 1998, conta com vendas acumuladas de mais de 150 milhões de euros em diversos 
setores de atividade.

Experiência

Certificação

Competência

• Dispõe de uma equipa de engenharia com experiência com mais de 20 anos acumulada em projeto e 
seleção de equipamento.
• Clientes e projetos na Europa, Norte de África e África Tropical.

• Empresa certificada nos seguintes sistemas:

Indústria 
Alimentar

Entreposto
frigorífico

Supermercados Produção 
de gelo

Hotelaria e 
restauração

Transporte Investigação
científica

A marca SKK foi criada em 1998 com o objetivo de efetuar a seleção e distribuição de equipamentos e com-
ponentes de sistemas de frio e ar condicionado. Por forma a apoiar ativamente os seus clientes, desenvolveu 
uma equipa de engenharia altamente qualificada que projeta os sistemas de frio e seleciona os equipamentos 
adequados a cada situação. 
Gere um portfólio diversificado de marcas líderes mundiais que garantem solidez, fiabilidade e eficiência 
energética nas diversas tipologias de aplicação. 
A Responsabilidade Ambiental e Social são elementos centrais nas nossas atitudes e decisões. A Inovação 
permanente faz parte da nossa forma de estar.

• Milhares de artigos em Stock.
• Logística que assegura entregas em 24 horas em qualquer ponto do país.

Qualidade de Serviço

• Dispõe de um portfólio de clientes alargado contando com os maiores fabricantes e instaladores de 
sistemas de frio e AVAC em Portugal.

Competitividade

• Protocolos ativos com diversas instituições de Ensino Superior.

Protocolos

Projeto e Orçamentação
• Estamos presentes em várias fases da vida de um projeto suportando e apoiando os nossos clientes, 
há mais de 20 anos!
• Fornecemos orçamentos em menos de 24h, sem custo para o cliente.

Análise
do Projeto Orçamentação

Fornecimento
de orgãos de 
máquinas e 

componentes 

Produtos 
pós-venda e 
manutenção

•  Gestão Qualidade ISO 9001

Que assegura a qualidade dos seus processos e dos produtos que comercializa.

•  Gestão ambiental ISO 14001

Que assegura a proteção do ambiente em todas as suas operações.
Âmbito: Distribuição e aconselhamento técnico de equipamentos para refrigeração 
e climatização.

•  Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho ISO 45001

Que assegura locais de trabalho seguros e saudáveis, prevenindo lesões e 
problemas de saúde.

• Incorpora nos seus projetos e distribuí unicamente marcas de qualidade irrepreensível.

Fiabilidade
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Decrição geral dos produtos

Residencial (RAC)

O aparelhos de ar condicionado mono-
-split residencial da Samsung são relati-
vamente fáceis de instalar e ligam uma 
unidade exterior a uma unidade interior 
instalada numa parede. É a solução reco-
mendada para arrefecimento, ou aqueci-
mento, de divisões únicas desde as salas 
de estar a quartos de dormir.

Multi-Split (FJM)

A versatilidade dos aparelhos de ar con-
dicionado Samsung Multi-Split permite 
ligar uma unidade exterior até cinco uni-
dades interiores. Esta é a opção reco-
mendada para casas residenciais, ou 
pequenas empresas, que precisam de 
climatizar várias divisões.

Comercial (CAC)

O Sistema de ar condicionado Samsung 
Comercial foi criado para a climatização 
de áreas amplas que exigem uma maior 
capacidade e várias unidades interiores, 
que podem funcionar em simultâneo. Esta 
é a solução de climatização recomenda-
da para espaços comerciais, como lojas 
ou escritórios de média dimensão.

Gama de produtos Samsung disponível

Mural 360 Cassette

Conduta

Cassette 4 vias Cassette 1 via R32

Consola de chão

Sem fios 

Consola Chão/Teto R410A Centralizado

Cabo

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

Mural 360 Cassette Cassete 4 Vias Cassete 1 Via R32 Cabo

Conduta Consola Chão/Teto Consola de chão R410A Centralizado

Gama de produtos Samsung disponível

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

Mural 360 Cassette Cassete 4 Vias Cassete 1 Via R32 Cabo

Conduta Consola de chão

Gama de produtos Samsung disponível

Sem fios 

CentralizadoConsola Chão/Teto

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

R410A

Gama de produtos Samsung disponível

Mural 360 Cassette

Conduta

Cassette 4 vias Cassette 1 via R32

Consola de chão

Sem fios 

Consola Chão/Teto R410A Centralizado

Cabo

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

Mural 360 Cassette Cassete 4 Vias Cassete 1 Via R32 Cabo

Conduta Consola Chão/Teto Consola de chão R410A Centralizado

Gama de produtos Samsung disponível

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

Mural 360 Cassette Cassete 4 Vias Cassete 1 Via R32 Cabo

Conduta Consola de chão

Gama de produtos Samsung disponível

Sem fios 

CentralizadoConsola Chão/Teto

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

R410A

Gama de produtos Samsung disponível

Mural 360 Cassette

Conduta

Cassette 4 vias Cassette 1 via R32

Consola de chão

Sem fios 

Consola Chão/Teto R410A Centralizado

Cabo

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

Mural 360 Cassette Cassete 4 Vias Cassete 1 Via R32 Cabo

Conduta Consola Chão/Teto Consola de chão R410A Centralizado

Gama de produtos Samsung disponível

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

Mural 360 Cassette Cassete 4 Vias Cassete 1 Via R32 Cabo

Conduta Consola de chão

Gama de produtos Samsung disponível

Sem fios 

CentralizadoConsola Chão/Teto

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

R410A
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A Samsung mantem em 2022 a sua gama Residencial Mono-split Mural a R32 (PAG=675) com especial enfoque na 
sua tecnologia exclusiva WindFreeTM.
A Samsung deu um salto em frente com tecnologias inovadoras como a Inteligência Artificial que em combinação 
com o assistente pessoal Bixby, permite um controlo mais fácil sobre o aparelho. Este ano a SmartThings não parou 
de inovar e acrescentou novas funções como a Climatização de Boas Vindas.
Verifique em baixo as nossas principais tecnologias diferenciadoras.

Gama Residencial WindFree Elite - Gama Residencial - Mono-Split Mural (RAC)

•	 Poupança de energia e maior conforto com Sensor de Movimento 
(MDS)

•	 Eficiência Energética A+++ em Aquecimento e Arrefecimento
•	 Conforto Automático com Inteligência Artificial
•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFreeTM sem correntes de ar frio
•	 Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings
•	 Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa ou Google 

Assistant
•	 Climatização de Boas vindas por delimitação geográfica
•	 Purificação de ar: Filtro Tripla Ação & Filtro Easy Plus
•	 Nível de Ruído a partir de 16 dB
•	 Possibilidade de ligação a comando por cabo ou centralizado1

Modelo Un. Interior
Un. Exterior Unid. AR09TXCAAWKNEU

AR09TXCAAWKXEU
AR12TXCAAWKNEU
AR12TXCAAWKXEU

Capacidade
Nominal

Arrefecimento kW/Btu/h 2.5 / 8530 3.5 / 11942
Aquecimento kW/Btu/h 3.2 / 10919 4.0 / 13649

Eficiência
Energética*

SEER (arrefecimento) - 8,8 (A+++) 8,5 (A+++)
Consumo anual (Arr.) kWh/ano 99 144

SCOP
(aquecimento)
(quente)

- 5,5 (A+++) 5,7 (A+++)

Consumo anual (Aqc) kWh/ano 331 319

Nível de Ruído 
- Pressão Sonora

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 39 / 16 40 / 16
Un. Exterior (Alto) dB 45 46

Número
de Condutores - 3 + 2 3 + 2

Proteção no Quadro 
(<10m) A 16 16

Dimensões
Líquidas (LxAxP)

Un. Interior mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215
Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Peso Líquido Un. Interior / Un. Exterior kg 10,6 / 32,5 10,6 / 32,5

Refrigerante

Tipo** - R32 R32
Carga de Fábrica g 965 965
Carga Adicional
(após 5m) g/m 15 15

Diâmetro
da Tubagem

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
Gás mm/pol. 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”)

Comprimento
de Tubagem Pré-carga / Máximo m 5/15 5/15

Desnível Máximo m 8 8

Amplitude de 
Funcionamento

Arrefecimento ºC -10~46 -10~46
Aquecimento ºC -15~24 -15~24

Código SKK - -  -  - 
Preço  (€) - - 1.275,00 1.420,00

Modelo Capacid.
(Btu/h)

Sensor
de 

Movim.

Arrefec.
WindFree

Fast 
Cooling
(Arrefec.
Rápido)

Controlo
por 

Wi-Fi

Conforto
por IA

Controlo 
por Voz

Climatiz.
de Boas 
vindas

Monitoriz.
de Energia

Filtro
Tripla
Ação

Filtro
PM 1.0

Freeze
Wash

Modo
Silencioso

Unid.
Interior 

Universal
(FJM)

WindFree Elite
7 (só FJM)

9
12

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WindFree Pure 1.0

 

9
12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WindFree Avant 7 (só FJM)
9
12
18
24

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WindFree Comfort

 

7 (só FJM)
9
12
18
24

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cebu 7 (só FJM)
9
12
18
24

● ● ● ● ● ● ● ●

AR35
9
12
18
24

●
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WindFree Pure 1.0 - Gama Residencial - Mono-Split Mural (RAC)

•	 Purificação de ar: Filtro Eletrostático PM 1.0 com retenção de vírus, 
bactérias e alergénios até 99%. Filtro lavável

•	 Limpeza automática do permutador de calor, prevenindo a criação 
de bactérias e odores.

•	 Monitorização da qualidade do ar interior através do display ou da 
Aplicação SmartThings

•	 Caudal de ar puro (CADR – Clean Air Delivery rate) de 200m³/h
•	 Freeze Wash – Limpeza do permutador de calor por congelação 

com remoção de bactérias até 90%
•	 Conforto Automático com Inteligência Artificial
•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFree™
•	 Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings
•	 Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa ou Google 

Assistant
•	 Climatização de Boas vindas por delimitação geográfica
•	 Nível de Ruído a partir de 19 dB

Modelo Un. Interior
Un. Exterior Unid. AR09AXKAAWKNEU

AR09AXKAAWKXEU
AR12AXKAAWKNEU
AR12AXKAAWKXEU

Capacidade
Nominal

Arrefecimento kW/Btu/h 2.5 / 8530 3.5 / 11942
Aquecimento kW/Btu/h 3.2 / 10919 4.0 / 13649

Eficiência
Energética*

SEER (arrefecimento) - 7,9 (A++) 7,2 (A++)
Consumo anual (Arr.) kWh/ano 111 170

SCOP
(aquecimento)
(quente)

- 5,2 (A+++) 5,2 (A+++)

Consumo anual (Aqc) kWh/ano 350 350

Nível de Ruído 
- Pressão Sonora

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 38 / 19 40 / 19
Un. Exterior (Alto) dB 45 46

Número
de Condutores - 3 + 2 3 + 2

Proteção no Quadro 
(<10m) A 16 16

Dimensões
Líquidas (LxAxP)

Un. Interior mm 820 x 345 x 215 820 x 345 x 215
Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Peso Líquido Un. Interior / Un. Exterior kg 10.3/32.7 10.3/32.7

Refrigerante

Tipo** - R32 R32
Carga de Fábrica g 965 965
Carga Adicional
(após 5m) g/m 15 15

Diâmetro
da Tubagem

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
Gás mm/pol. 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”)

Comprimento
de Tubagem Pré-carga / Máximo m May-15 May-15

Desnível Máximo m 8 8

Amplitude de 
Funcionamento

Arrefecimento ºC -10~46 -10~46
Aquecimento ºC -15~24 -15~24

Código SKK - - - -
Preço  (€) - - 1.230,00 1.355,00

WindFree Avant - Gama Residencial - Mono-Split Mural (RAC)

•	 Conforto Automático com Inteligência Artificial
•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFree sem correntes de ar frio
•	 Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings
•	 Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa ou Google 

Assistant
•	 Climatização de Boas vindas por delimitação geográfica
•	 Purificação de ar: Filtro Tripla Ação & Filtro +Fácil
•	 Nível de Ruído a partir de 16 dB
•	 Possibilidade de ligação ao comando por cabo ou centralizado

Modelo Un. Interior
Un. Exterior Unid. AR09TXEAAWKNEU

AR09TXEAAWKXEU
AR12TXEAAWKNEU
AR12TXEAAWKXEU

AR18TXEAAWKNEU
AR18TXEAAWKXEU

AR24TXEAAWKNEU
AR24TXEAAWKXEU

Capacidade
Nominal

Arrefecimento kW/Btu/h 2.5 / 8530 3.5 / 11942 5.0 / 17061 6.5 / 22179

Aquecimento kW/Btu/h 3.2 / 10919 4.0 / 13649 6.0 / 20473 7.4 / 25250

Eficiência
Energética*

SEER (arrefecimento) - 7.9 (A++) 7.3 (A++) 6.8 (A++) 6.4 (A++)
Consumo anual (Arr.) kWh/ano 111 168 257 355

SCOP
(aquecimento)
(quente)

- 5,2 (A+++) 5,3 (A+++) 4,8 (A++) 4,6 (A++)

Consumo anual (Aqc) kWh/ano 323 343 642 670

Nível de Ruído 
- Pressão Sonora

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 38 / 16 40 / 16 41 / 25 45 / 26
Un. Exterior (Alto) dB 45 46 51 54

Número
de Condutores - 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Proteção no Quadro 
(<10m) A 16 16 20 20

Dimensões
Líquidas (LxAxP)

Un. Interior mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310

Peso Líquido Un. Interior / Un. Exterior kg 9.9 / 29.9 9.9 / 29.9 12.2 / 39.7 12.5 / 43.7

Refrigerante

Tipo** - R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica g 940 940 1300 1300
Carga Adicional
(após 5m) g/m 15 15 15 15

Diâmetro
da Tubagem

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
Gás mm/pol. 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 15.88 (5/8”)

Comprimento
de Tubagem Pré-carga / Máximo m 5/15 5/15 5/15 5/15

Desnível Máximo m 8 8 15 15

Amplitude de 
Funcionamento

Arrefecimento ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Aquecimento ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Código SKK - -  -  -  -  - 
Preço  (€) - - 1.030,00 1.145,00 1.660,00 2.250,00
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•	 Conforto Automático com Inteligência Artificial
•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFree sem correntes de ar frio
•	 Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings
•	 Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa ou Google 

Assistant
•	 Climatização de Boas vindas por delimitação geográfica
•	 Purificação de ar: Filtro Easy Plus
•	 Nível de Ruído a partir de 19 dB
•	 Possibilidade de ligação a comando por cabo1
•	 Possibilidade de ligação a comando centralizado2
•	 Unidades exteriores de 9.000 & 12.000 BTUs em fibra

WindFree Comfort - Gama Residencial - Mono-Split Mural (RAC)

Modelo Un. Interior
Un. Exterior Unid. AR09TXFCAWKNEU

AR09TXFCAWKXEU
AR12TXFCAWKNEU
AR12TXFCAWKXEU

AR18TXFCAWKNEU
AR18TXFCAWKXEU

AR24TXFCAWKNEU
AR24TXFCAWKXEU

Capacidade
Nominal

Arrefecimento kW/Btu/h 2.5 / 8530 3.5 / 11942 5.0 / 17061 6.5 / 22179
Aquecimento kW/Btu/h 3.2 / 10919 3.5 / 11942 6.0 / 20473 7.4 / 25250

Eficiência
Energética*

SEER (arrefecimento) - 6,7 (A++) 6,5 (A++) 6.8 (A++) 6.4 (A++)
Consumo anual (Arr.) kWh/ano 131 188 257 355

SCOP
(aquecimento)
(quente)

- 4,6 (A++) 4,7 (A++) 4,8 (A++) 4,6 (A++)

Consumo anual (Aqc) kWh/ano 335 357 613 670

Nível de Ruído 
- Pressão Sonora

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 26
Un. Exterior (Alto) dB 46 47 51 54

Número
de Condutores - 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Proteção no Quadro 
(<10m) A 16 16 20 20

Dimensões
Líquidas (LxAxP)

Un. Interior mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Un. Exterior mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 311 880 x 638 x 310

Peso Líquido Un. Interior / Un. Exterior kg 8.9 / 23 8.9 / 23 11.5 / 39.7 11.6 / 43.2

Refrigerante

Tipo** - R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica g 700 700 1300 1150
Carga Adicional
(após 5m) g/m 15 15 15 15

Diâmetro
da Tubagem

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
Gás mm/pol. 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 15.88 (5/8”)

Comprimento
de Tubagem Pré-carga / Máximo m 5/15 5/15 5/15 5/15

Desnível Máximo m 8 8 15 15

Amplitude de 
Funcionamento

Arrefecimento ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Aquecimento ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Código SKK - -  -  -  -  - 
Preço  (€) - - 875,00 965,00 1.405,00 1.895,00

•	 Conforto Automático com Inteligência Artificial
•	 Controlo remoto via Wi-Fi Samsung SmartThings
•	 Controlo por voz via assistente pessoal: Bixby, Alexa ou 

Google Assistant
•	 Climatização de Boas vindas por delimitação geográfica
•	 Purificação de ar: Filtro Easy Plus
•	 Nível de Ruído a partir de 19 dB
•	 Possibilidade de ligação a comando por cabo1
•	 Possibilidade de ligação a comando centralizado2
•	 Unidades exteriores de 9.000 & 12.000 BTUs em fibra

Cebu - Gama Residencial - Mono-Split Mural (RAC)

Modelo Un. Interior
Un. Exterior Unid. AR09TXFYAWKNEU

AR09TXFYAWKXEU
AR12TXFYAWKNEU
AR12TXFYAWKXEU

AR18TXFYAWKNEU
AR18TXFYAWKXEU

AR24TXFYAWKNEU
AR24TXFYAWKXEU

Capacidade
Nominal

Arrefecimento kW/Btu/h 2.5 / 8530 3.5 / 11942 5.0 / 17061 6.5 / 22179
Aquecimento kW/Btu/h 3.2 / 10919 3.5 / 11942 6.0 / 20473 7.4 / 25250

Eficiência
Energética*

SEER (arrefecimento) - 6,7 (A++) 6,5 (A++) 6.8 (A++) 6.4 (A++)
Consumo anual (Arr.) kWh/ano 131 188 257 355

SCOP
(aquecimento)
(quente)

- 4,6 (A++) 4,7 (A++) 4,8 (A++) 4,6 (A++)

Consumo anual (Aqc) kWh/ano 335 357 613 670

Nível de Ruído 
- Pressão Sonora

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 26
Un. Exterior (Alto) dB 46 47 51 54

Número
de Condutores - 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Proteção no Quadro 
(<10m) A 16 16 20 20

Dimensões
Líquidas (LxAxP)

Un. Interior mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215
Un. Exterior mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x 638 x 311 880 x 638 x 310

Peso Líquido Un. Interior / Un. Exterior kg 9,1 / 22,6 9,1 / 22,6 11.5 / 39.7 11.6 / 43.2

Refrigerante

Tipo** - R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica g 700 700 1300 1300
Carga Adicional
(após 5m) g/m 15 15 15 15

Diâmetro
da Tubagem

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
Gás mm/pol. 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 15.88 (5/8”)

Comprimento
de Tubagem Pré-carga / Máximo m 5/15 5/15 5/30 5/30

Desnível Máximo m 8 8 15 15

Amplitude de 
Funcionamento

Arrefecimento ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Aquecimento ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Código SKK - -  -  -  -  - 
Preço  (€) - - 790,00 865,00 1.260,00 1.690,00
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•	 Nível de Ruído a partir de 20 dB
•	 Display Digital
•	 Rearme Automático
•	 Função modo automático
•	 Desumidificação
•	 Amplitude térmica de funcionamento elevada: Aqueci-

mento até Temperatura exterior de -15ºC e arrefecimento 
até temperatura exterior de +46ºC.

•	 Comando por infravermelhos incluído

AR35 - Gama Residencial - Mono-Split Mural (RAC)

Modelo Un. Interior
Un. Exterior Unid. AR09TXHQASINEU

AR09TXHQASIXEU
AR12TXHQASINEU
AR12TXHQASIXEU

AR18TXHQASINEU
AR18TXHQASIXEU

AR24TXHQASINEU
AR24TXHQASIXEU

Capacidade
Nominal

Arrefecimento kW/Btu/h 2.5 / 9000 3.5 / 12000 5.3 / 18000 7.0 / 24000
Aquecimento kW/Btu/h 2.9 / 10000 3.8 / 13000 5.3 / 18000 7.3 / 25000

Eficiência
Energética*

SEER (arrefecimento) - 6,3 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++) 6.1 (A++)
Consumo anual (Arr.) kWh/ano 156 211 256 412

SCOP
(aquecimento)
(quente)

- 4,6 (A++) 4,0 (A+) 4,6 (A++) 4,0 (A+)

Consumo anual (Aqc) kWh/ano 791 875 1370 2240

Nível de Ruído 
- Pressão Sonora

Un. Interior (Alto/Baixo) dB 36 / 20 37 / 22 42 / 25 43 / 28
Un. Exterior (Alto) dB 49 50 51 56

Número
de Condutores - 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1

Proteção no Quadro 
(<10m) A 16 16 20 20

Dimensões
Líquidas (LxAxP)

Un. Interior mm 805 x 285 x 194 805 x 285 x 194 957 x 302 x 213 1040 x 327 x 220
Un. Exterior mm 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 800 x 554 x 333 845 x 702 x 363

Peso Líquido Un. Interior / Un. Exterior kg 8,1 / 23,2 9,1 / 23,2 10.5 / 34,0 12.5 / 52

Refrigerante

Tipo** - R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica g 550 550 1000 1600
Carga Adicional
(após 5m) g/m 12 12 12 12

Diâmetro
da Tubagem

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 9.52 (3/8”)
Gás mm/pol. 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 15.88 (5/8”)

Comprimento
de Tubagem Pré-carga / Máximo m 5/25 5/25 5/30 5/50

Desnível Máximo m 10 10 20 25

Amplitude de 
Funcionamento

Arrefecimento ºC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Aquecimento ºC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Código SKK - - - - - -
Preço  (€) - - 550,00 620,00 1.075,00 1.435,00

Unidades exteriores - Multi-Split (FJM)

•	 O sistema Multi-Split da Samsung a R32 (FJM – Free Joint 
Multi) permite instala  es at  5 unidadesinteriores. Ideal 
para apartamentos, moradias e pequenos negócios.

•	 Multi-split Inverter para 2, 3, 4 ou 5 divisões
•	 Possibilidade de instalação em andares diferentes
•	 Unidades interiores com controlo por válvula de expansão 

eletrónica (na unidade exterior)
•	 Rearme Automático
•	 Compressor Inverter Rotativo Duplo com a tecnologia Dig-

ital Inverter Booster

•	 Tripla proteção – melhora a proteção do compressor e da 
placa eletrónica de picos de tensão e de corrente, bem como 
da corros o do condensador.

•	 Fácil instalação e endereçamento automático
•	 Visor digital na Unidade Exterior para um melhor controlo e 

monitoriza  o da instalação e da manutenção
•	 Possibilidade de ligação a comando por cabo centralizado
•	 Gás refrigerante R32 (PAG=675) amigo do ambiente*

Modelo Unid. AJ040TXJ2KG AJ050TXJ2KG AJ052TXJ3KG

N. máx. de unid. Interiores 2 2 3

Desempenho Capacidade
Nominal Arrefecimento kW 4,0 5,0 5,2

Aquecimento kW 4,2 5,6 6,3

Eficiência
Energética*

Arrefecimento SEER** 8,54 (A+++) 8,54 (A+++) 8,51 (A+++)
Aquecimento SCOP** 4,64 (A++) 4,64 (A++) 4,60 (A++)

Cablagem N. Condutores
(por un. interior) - 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Refrigerante Tipo **  - R32 R32 R32
Carga de Fábrica kg 0,98 1.18 1.55
Líquido mm / pol. 6,35 / (1/4) x 2 6,35(1/4) x 2 6,35(1/4) x 3
Gás mm / pol. 9,52(3/8) x 2 9,52(3/8) x 2 9,52(3/8) x 2 + 12.70(1/2)

Ligações

Limites

Comp. Total Máx. m 30 30 50
Refrigerante Dist. Máx.

(U. Ext. ~U. Int.) m 20 20 25

Desnível Max.
(Entre U. Interiores) m 7.5 7.5 7.5

Desnível Máx. m 15 15 15
Nível de Ruído Pressão Sonora dB (A) 45 46 46
Dados Logísticos Peso Líquido kg 32 33 44.5

Dimensões Líquidas
(LxAxP) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310

Amplitude
Térmica de
Funcionamento

Arrefecimento ºC -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0

Aquecimento ºC -15,0~24,0 -15,0~24,0 -15,0~24,0

Código SKK - - - -
Preço € 1.100,00 1.290,00 1.485,00
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Unidades exteriores - Multi-Split (FJM)

Modelo Unid. AJ068TXJ3KG AJ080TXJ4KG AJ100TXJ5KG

N. máx. de unid. Interiores 3 4 5

Desempenho Capacidade
Nominal Arrefecimento kW 6.8 8.0 10.0

Aquecimento kW 8.0 9,3 12.0

Eficiência
Energética*

Arrefecimento SEER** 7,75 (A++) 7.75(A++) 8.00 (A++)

Aquecimento SCOP** 4,32 (A+) 4.10(A+) 4.32(A+)

Cablagem N. Condutores
(por un. interior) - 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Refrigerante Tipo **  - R32 R32 R32

Carga de Fábrica kg 2.00 2.00 2.70

Líquido mm / pol. 6,35(1/4) x 3 6,35(1/4) x 4 6,35(1/4) x 5

Gás mm / pol. 9,52(3/8) x 2+12.70(1/2) 9,52(3/8) x 2 +12.70(1/2) x 2 9,52(3/8) x 2+12.70(1/2) x 3

Ligações

Limites

Comp. Total Máx. m 50 70 75

Refrigerante Dist. Máx.
(U. Ext. ~U. Int.) m 25 25 25

Desnível Max.
(Entre U. Interiores) m 7.5 7.5 7.5

Desnível Máx. m 15 15 15

Nível de Ruído Pressão Sonora dB (A) 48 48 54

Dados Logísticos Peso Líquido kg 57.5 57.5 76.5

Dimensões Líq.
(LxAxP) mm 880 x 798 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Amplitude
Térmica de
Funcionamento

Arrefecimento ºC -10,0~46,0 -10,0~46,0 -10,0~46,0

Aquecimento ºC -15,0~24,0 -15,0~24,0 -15,0~24,0

Código SKK - - - -

Preço € 1.665,00 2.475,00 2.995,00

Capacidade (BTU x 1000)      4 5 5.2 6.8 8.0 10.0

Carga de gás (kg) 0.98 0.18 1.55 2.0 2.0 2.7

Adicional (g/m) - - 10 10 20 10

Modelo AJ040TXJ2KG AJ050TXJ2KG AJ052TXJ3KG AJ080TXJ4KG AJ100TXJ5KG AJ052TXJ3KG

Desnível Máximo (UE->UI) a 15 15 15 15 15 15
Distância Máxima (UE->UI) b 20 20 25 25 25 25
Desnível Máximo (UI->UI) c 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Comprimento Total Máximo 30 30 50 50 70 75

Modelo Mural WindFree Elite Mural WindFree Avant Mural WindFree Comfort Mural Cebu

Capacidade (kW) 2 2,6 3,5 2 2,6 3,5 5,2 6,5 2 2,6 3,5 5,2 6,5 2 2,6 3,5 5,2 6,5

AJ040TXJ2KG • • • • • • • • • • • •
AJ050TXJ2KG • • • • • • • • • • • • • • •
AJ052TXJ3KG • • • • • • • • • • • • • • •
AJ068TXJ3KG • • • • • • • • • • • • • • •
AJ080TXJ4KG • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AJ100TXJ5KG • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Modelo Consolas de Chão Cassete 4 vias (600) WindFree Cassete 1 via WindFree Condutas

Capacidade (kW) 2,6 3,5 5,2 1,6 2 2,6 3,5 5,2 2,6 3,5 2,6 3,5 5,2

AJ040TXJ2KG • • • •
AJ050TXJ2KG • • • • • • • • • • •
AJ052TXJ3KG • • • • • • • • • • •
AJ068TXJ3KG • • • • • • • • • •
AJ080TXJ4KG • • • • • • • • • •
AJ100TXJ5KG • • • • • • • • • •

Unidades compatibilidade - Multi-Split (FJM)

Unidades Interiores - Multi-Split (FJM) - Murais

Modelo Mural WindFree Elite Mural WindFree Avant Mural WindFree Comfort Mural Cebu

Capacidade 2.0/2.5/3.5 kW 2.0/2.75/3.5/5.0/6.5 kW 2.0/2.75/3.5/5.0/6.5 kW 2.0/2.75/3.5/5.0/6.5 kW
Sensor de Movimento •
Arrefecimento WindFree • • •
Conforto Automático por Inteligência Artificial • • • •
Controlo por Wi-Fi via SmartThings & Bixby 2.0 • • • •
Filtro Tripla Ação • •
Filtro + Fácil • • • •
Limpeza Automática • • • •
Fast Cooling (Arrefecimento Rápido) • • • •
Modo Noturno (Good’Sleep) • • • •
Modo Eco • • • •
Modo Silencioso • • • •
Desumidificação • • • •
Ventilação • • • •
Comando infravermelhos • • • •

Gama de produtos Samsung disponível

Mural 360 Cassette

Conduta

Cassette 4 vias Cassette 1 via R32

Consola de chão

Sem fios 

Consola Chão/Teto R410A Centralizado

Cabo

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

Mural 360 Cassette Cassete 4 Vias Cassete 1 Via R32 Cabo

Conduta Consola Chão/Teto Consola de chão R410A Centralizado

Gama de produtos Samsung disponível

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

Mural 360 Cassette Cassete 4 Vias Cassete 1 Via R32 Cabo

Conduta Consola de chão

Gama de produtos Samsung disponível

Sem fios 

CentralizadoConsola Chão/Teto

Unidades interiores Unidades
Exteriores Controlos

R410A
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Unidades Interiores - Multi-Split (FJM) - Murais

WindFree Elite

Modelo Características Unid. AR07TXCAAWKNEU R09TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU

Desempenho Capacidade
Nominal

Arrefec./
Aquec.

kW
kW

2.0
2.2

2.5
3.2

3.5
4.0

Ligações
Refrigerante

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Gás mm/pol. 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)

Definições
de Cablagem

Comunicação Min. mm² 0.75 0.75 0.75

Nota - F1, F2 F1, F2 F1, F2

Nível de Ruído Pressão
Sonora A / B dB (A) 37 / 19 38 / 19 40 / 19

Dados
Logísticos

Peso Líq. kg 10.3 10.3 10.3

Dim. Líq. (LxAxP) mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215

Código SKK - - -  -  -  - 

Preço - - € 515,00 560,00 620,00 

WindFree Avant

Modelo Características Unid. AR07TXEAAW-
KNEU

AR09TXEAAW-
KNEU

AR12TXEAAW-
KNEU

AR18TXEAAW-
KNEU

AR24TXEAAW-
KNEU

Desempenho Capacidade
Nominal

Arrefec./
Aquec.

kW
kW

2.0
2.2

2.5
3.2

3.5
4.0

5.0
6.0

6.50
7.40

Ligações
Refrigerante

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Gás mm/pol. 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.70 (1/2) 15.88 (5/8)

Definições
de Cablagem

Comunicação Min. mm² 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Nota - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Nível de Ruído Pressão
Sonora A / B dB (A) 37 / 19 38 / 19 40 / 19 41 / 25 45 / 30

Dados
Logísticos

Peso Líq. kg 9.4 9.4 9.4 13.2 13.4

Dim. Líq. (LxAxP) mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

Código SKK - - - - - - - -

Preço - - € 395,00 415,00 435,00 615,00 835,00

WindFree Comfort

Modelo Características Unid. AR07TXFCAW-
KNEU

AR09TXFCAW-
KNEU

AR12TXFCAW-
KNEU

AR18TXFCAW-
KNEU

AR24TXFCAW-
KNEU

Desempenho Capacidade
Nominal

Arrefec
Aquec.

kW
kW

2.0
2.2

2.5
3.2

3.5
3.5

5.0
6.0

6.5
7.4

Ligações
Refrigerante

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Gás mm/pol. 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.70 (1/2) 15.88 (5/8)

Definições
de Cablagem

Comunicação Min. mm² 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Nota - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Nível de Ruído Pressão
Sonora A / B dB (A) 36 / 19 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 26

Dados
Logísticos

Peso Líq. kg 8.9 8.9 8.9 12.2 12.2

Dim. Líq. (LxAxP) mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

Código SKK - - - - - - - -

Preço - - € 310,00 325,00 355,00 520,00 700,00

WindFree Cebu

Modelo Características Unid. AR07TX-
FYAWKNEU

AR09TX-
FYAWKNEU

AR12TX-
FYAWKNEU

AR18TX-
FYAWKNEU

AR24TX-
FYAWKNEU

Desempenho Capacidade
Nominal

Arrefec.
Aquec. kW/kW 2.0

2.2
2.5
3.2

3.5
3.5

5.0
6.0

6.5
7.4

Ligações
Refrigerante

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Gás mm/pol. 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.70 (1/2”) 15.88 (5/8”)

Definições
de Cablagem

Comunicação Min. mm² 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Nota - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Nível de Ruído Pressão
Sonora A / B dB (A) 36 / 19 37 / 19 38 / 19 41 / 25 45 / 26

Dados
Logísticos

Peso Líq. kg 8.9 8.9 8.9 12.2 12.2

Dim. Líq. (LxAxP) mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215

Código SKK - - - - - -

Preço - € 280,00 295,00 305,00 440,00 590,00

Unidades Interiores - Multi-Split (FJM) - Murais
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Modelo Características Unid. AJ016TNNDKG AJ026TNNDKG AJ035TNNDKG AJ035TNNDKG AJ052TNNDKG

Desempenho Capacidade
Nominal

Arrefec. kW 1.6 2.0 2.6 3.5 5.2

Aquec. kW 2.0 2.2 2.9 3.8 5.6

Ligações
Refrigerante

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Gás mm/pol. 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.70 (1/2)

Definições
de Cablagem

Comunicação Min. mm² 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Nota - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Nível
de Ruído

Pressão
Sonora A / M / B dB (A) 33 / 29 / 24 33 / 29 / 24 33 / 29 / 24 35 / 31 / 27 39 / 36 / 32

Dados
Logísticos

Peso Líq. kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.8

Dim. Líq. (LxAxP) mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

Painel
Padrão

Modelo - PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN

Peso Líq. kg 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Dim. Líq. (LxAxP) mm 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620

Bomba de
condensados

Altura máx./
Caudal mm/l/h 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24 750 / 24

Acess.
Adicionais Filtro de ar - Amovível / 

Lavável
Amovível / 

Lavável
Amovível / 

Lavável
Amovível / 

Lavável
Amovível / 

Lavável

Código SKK - - -  -  -  -  -  - 

Preço - - € 735,00 760,00 800,00 885,00 950,00

Unidades Interiores - Multi-Split (FJM)

Cassetes 4 vias WindFree (600)

•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFree™
•	 Design elegante e compacto: 600x600mm
•	 Lâminas de insuflação de ar amplas e controlo individual de cada
•	 Prevenção de sujidade no teto
•	 Bomba de condensados incluída (com válvula de retenção)
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Sensor de deteção de movimento (opcional: MCR-SMD)

Unidades Interiores - Multi-Split (FJM)

Cassetes 1 via WindFree

•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFree
•	 Design elegante e compacto  (apenas 135 m altura) sem painel
•	 Lâmina de Insuflação de ar ampla para um maior alcance
•	 Prevenção sujidade no teto
•	 Bomba de condensados incluída (com válvula de Controlo por 

Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)

Modelo Características Unid. AJ026TN1DKG AJ035TN1DKG

Desempenho Capacidade
Nominal

Arrefec. kW 2.6 3.5

Aquec. kW 2.9 3.8

Ligações
Refrigerante

Líquido mm/pol. 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Gás mm/pol. 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)

Definições
de Cablagem

Comunicação Min. mm² 0.75 0.75

Nota - F1, F2 F1, F2

Nível
de Ruído

Pressão
Sonora A / M / B dB (A) 32 / 29 / 26 37 / 33 / 30

Dados
Logísticos

Peso Líq. kg 10.0 10.0

Dim. Líq. (LxAxP) mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Painel
Padrão

Modelo - PC1NWFMAN PC1NWFMAN

Peso Líq. kg 4.3 4.3

Dim. Líq. (LxAxP) mm 1198 x 35 x 500 1,198 x 35 x 500

Bomba de
condensados

Altura máx./
Caudal mm/l/h 750 / 24 750 / 24

Acess.
Adicionais Filtro de ar - Amovível / Lavável Amovível / Lavável

Código SKK - - - - -

Preço - - € 810,00 875,00
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Condutas Baixa & Média Pressão Estática

•	 Instalação flexível
•	 Modelos com Bomba de condensados incluída
•	 Design Compacto: 700 x 199 x 440mm
•	 Acessos fáceis para Manutenção
•	 Filtro antibacteriano
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Comando por cabo não incluído (ver página de Acessórios)
•	 Área de cobertura superior
•	 Modelo sem Bomba de condensados incluída (opcional - MDP-M075SGU3D)
•	 Acessos fáceis para Manutenção
•	 Filtro antibacteriano
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Comando por cabo não incluído (ver página de Acessórios)

Unidades Interiores - Multi-Split (FJM)

2,6 e 3,5 kW

5,2 kW

Consolas de Chão

•	 Purificação de ar: Filtro antibacteriano + Ionizador
•	 Design elegante, compacto (720x620x199mm) e leve 

(15,7kg).
•	 Duas saídas de ar separadas, superior para arrefeci-

mento e inferior para aquecimento, de forma a evitar 
estratificações

•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Filtro permanente lavável e de longa duração
•	 Instalação flexível da tubagem
•	 Comando por infravermelhos incluído

Unidades Interiores - Multi-Split (FJM)

2,6 e 3,5 kW

5,2 kW

Modelo Características Unid. AJ026TNLPEG AJ035TNLPEG AJ052TNMDEG

Desempenho Capacidade
Nominal

Arrefec. kW 2.6 3.5 5.2

Aquec. kW 2.9 3.8 5.6

Ventilador

Tipo - Sirocco BLDC Sirocco BLDC Sirocco SSR

Quantid. - 2 2 2

Circulação de Ar A / M / B m3/h 546 / 462 / 342 570 / 474 / 372 978 / 900 / 810

Pressão Estática Min./ Méd./ Máx. mmAq 0 / 1 / 3 0 / 1 / 3 0 / 4 / 6

Ligações
Refrigerante

Líquido mm/po. 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Gás mm/po. 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.70 (1/2)

Definições
de Cablagem

Comunicação Min. mm² 0.75 0.75 0.75

Nota - F1, F2 F1, F2 F1, F2

Nível
de Ruído

Pressão
Sonora A / M / B dB (A) 33 / 29 / 23 34 / 30 / 25 42 / 41 / 39

Dados
Logísticos

Peso Líq. kg 15.0 14.8 28.3

Dim. Líq. (LxAxP) mm 700 x 199 x 440 700 x 199 x 440 900 x 260 x 480

Acessórios
Bomba de Condens. - (Incluída) (Incluída) (Opcional)

Filtro de Ar - Amovível / Lavável Amovível / Lavável Amovível / Lavável

Código SKK - - -  -  -  - 

Preço - - € 580,00 635,00 950,00

Modelo Características Unid. AJ026TNJDKG AJ035TNJDKG AJ052TNJDKG

Desempenho Capacidade
Nominal

Arrefec. - 2.6 3.5 5.2

Aquec. kW 2.9 3.8 5.6

Ligações
Refrigerante

Líquido mm/po. 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)

Gás mm/po. 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.70 (1/2)

Definições
de Cablagem

Comunicação Min. mm² 0.75 0.75 0.75

Nota - F1, F2 F1, F2 F1, F2

Nível
de Ruído

Pressão
Sonora A / M / B dB (A) 36 / 31 / 23 38 / 35 / 24 43 / 39 / 32

Dados
Logísticos

Peso Líq. kg 15.7 15.7 15.7

Dim. Líq. (LxAxP) mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199

Acessórios Filtro de Ar - Amovível / Lavável Amovível / Lavável Amovível / Lavável

Código SKK - - - - - -

Preço - - € 690,00 805,00 870,00
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Unidades Interiores - Multi-Split (FJM)

Combinações

AJ040TXJ2EG AJ050TXJ2EG AJ052TXJ3EG AJ068TXJ3EG

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultanei-

dade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultanei-

dade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultaneidade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultanei-

dade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultaneidade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultaneidade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultaneidade

2.0+2.0 100% 2.0+2.0 80% 2.0+2.0 77% 2.0+2.0+2.0 115% 2.0+2.0 59% 2.0+2.0+2.0 88% 2.5+2.5+3.5 125%

2.0+2.5 113% 2.0+2.5 90% 2.0+2.5 87% 2.0+2.0+2.5 125% 2.0+2.5 66% 2.0+2.0+2.5 96% 2.5+2.5+5.0 147%

2.0+3.5 138% 2.0+3.5 110% 2.0+3.5 106% 2.0+2.0+3.5 144% 2.0+3.5 81% 2.0+2.0+3.5 110% 2.5+3.5+3.5 140%

2.5+2.5 125% 2.5+2.5 100% 2.0+5.0 138% 2.0+2.5+2.5 135% 2.0+5.0 106% 2.0+2.0+5.0 132% 2.5+3.5+5.0 162%

2.5+3.5 150% 2.5+3.5 120% 2.5+2.5 96% 2.0+2.5+3.5 154% 2.5+2.5 74% 2.0+2.5+2.5 103% 3.5+3.5+3.5 154%

3.5+3.5 142% 2.5+3.5 115% 2.5+2.5+2.5 144% 2.5+3.5 88% 2.0+2.5+3.5 118%

2.5+5.0 148% 2.5+5.0 113% 2.0+2.5+5.0 140%

3.5+3.5 137% 3.5+3.5 104% 2.0+3.5+3.5 132%

3.5+5.0 125% 2.0+3.5+5.0 154%

5.0+5.0 147% 2.5+2.5+2.5 110%

AJ080TXJ4EG

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultaneidade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultaneidade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultaneidade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultaneidade

2.0+2.0 50% 5.0+5.0 125% 2.0+3.5+5.0 131% 2.0+2.0+2.0+3.5 119%

2.0+2.5 56% 5.0+6.5 144% 2.0+5.0+5.0 150% 2.0+2.0+2.0+5.0 138%

2.0+3.5 69% 2.0+2.0+2.0 75% 2.5+2.5+2.5 94% 2.0+2.0+2.5+2.5 113%

2.0+5.0 90% 2.0+2.0+2.5 81% 2.5+2.5+3.5 106% 2.0+2.0+2.5+3.5 125%

2.0+6.5 106% 2.0+2.0+3.5 94% 2.5+2.5+5.0 125% 2.0+2.0+2.5+5.0 144%

2.5+2.5 63% 2.0+2.0+5.0 113% 2.5+2.5+6.5 144% 2.0+2.0+3.5+3.5 138%

2.5+3.5 75% 2.0+2.0+6.5 131% 2.5+3.5+3.5 119% 2.0+2.5+2.5+2.5 119%

2.5+5.0 96% 2.0+2.5+2.5 88% 2.5+3.5+5.0 138% 2.0+2.5+2.5+3.5 131%

2.5+6.5 113% 2.0+2.5+3.5 100% 3.5+3.5+3.5 131% 2.0+2.5+2.5+5.0 150%

3.5+3.5 89% 2.0+2.5+5.0 119% 3.5+3.5+5.0 150% 2.0+2.5+3.5+3.5 144%

3.5+5.0 106% 2.0+2.5+6.5 138% 2.0+2.0+2.0+2.0 100% 2.5+2.5+2.5+2.5 125%

3.5+6.5 125% 2.0+3.5+3.5 113% 2.0+2.0+2.0+2.5 106% 2.5+2.5+2.5+3.5 138%

2.5+2.5+3.5+3.5 150%

AJ100TXJ5EG
Combinações

(kW)
Coeficiente
Simultanei-

dade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultanei-

dade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultanei-

dade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultanei-

dade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultanei-

dade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultane-

idade

Combinações
(kW)

Coeficiente
Simultanei-

dade

2.0+2.0 40% 2.0+2.0+6.5 105% 2.5+5.0+6.5 140% 2.0+2.0+3.5+3.5 110% 2.5+2.5+2.5+2.5 100% 2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 130% 2.0+2.5+2.5+2.5+2.5 120%

2.0+2.5 45% 2.0+2.5+2.5 70% 2.5+6.5+6.5 155% 2.0+2.0+3.5+5.0 125% 2.5+2.5+2.5+3.5 110% 2.0+2.0+2.0+2.0+6.5 145% 2.0+2.5+2.5+2.5+3.5 130%

2.0+3.5 55% 2.0+2.5+3.5 80% 3.5+3.5+3.5 105% 2.0+2.0+3.5+6.5 140% 2.5+2.5+2.5+5.0 125% 2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 110% 2.0+2.5+2.5+2.5+5.0 145%

2.0+5.0 72% 2.0+2.5+5.0 95% 3.5+3.5+5.0 120% 2.0+2.0+5.0+5.0 140% 2.5+2.5+2.5+6.5 140% 2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 120% 2.0+2.5+2.5+2.5+6.5 160%

2.0+6.5 85% 2.0+2.5+6.5 110% 3.5+3.5+6.5 135% 2.0+2.0+5.0+6.5 155% 2.5+2.5+3.5+3.5 120% 2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 135% 2.0+2.5+2.5+3.5+3.5 140%

2.5+2.5 50% 2.0+3.5+3.5 90% 3.5+5.0+5.0 135% 2.0+2.5+2.5+2.5 95% 2.5+2.5+3.5+5.0 135% 2.0+2.0+2.0+2.5+6.5 150% 2.0+2.5+2.5+3.5+5.0 155%

2.5+3.5 60% 2.0+3.5+5.0 105% 3.5+5.0+6.5 150% 2.0+2.5+2.5+3.5 105% 2.5+2.5+3.5+6.5 150% 2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 130% 2.0+2.5+2.5+3.5+6.5 170%

2.5+5.0 77% 2.0+3.5+6.5 120% 3.5+6.5+6.5 165% 2.0+2.5+2.5+5.0 120% 2.5+2.5+5.0+5.0 150% 2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 145% 2.0+2.5+2.5+5.0+5.0 170%

2.5+6.5 90% 2.0+5.0+5.0 120% 5.0+5.0+5.0 150% 2.0+2.5+2.5+6.5 135% 2.5+2.5+5.0+6.5 165% 2.0+2.0+2.0+3.5+6.5 160% 2.0+2.5+3.5+3.5+3.5 150%

3.5+3.5 71% 2.0+5.0+6.5 135% 5.0+5.0+6.5 165% 2.0+2.5+3.5+3.5 115% 2.5+3.5+3.5+3.5 130% 2.0+2.0+2.0+5.0+5.0 160% 2.0+2.5+3.5+3.5+5.0 165%

3.5+5.0 85% 2.0+6.5+6.5 150% 2.0+2.0+2.0+2.0 80% 2.0+2.5+3.5+5.0 130% 2.5+3.5+3.5+5.0 145% 2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 115% 2.0+3.5+3.5+3.5+3.5 160%

3.5+6.5 100% 2.5+2.5+2.5 75% 2.0+2.0+2.0+2.5 85% 2.0+2.5+3.5+6.5 145% 2.5+3.5+3.5+6.5 160% 2.0+2.0+2.5+2.5+3.5 125% 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 125%

5.0+5.0 100% 2.5+2.5+3.5 85% 2.0+2.0+2.0+3.5 95% 2.0+2.5+5.0+5.0 145% 2.5+3.5+5.0+5.0 160% 2.0+2.0+2.5+2.5+5.0 140% 2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 135%

5.0+6.5 115% 2.5+2.5+5.0 100% 2.0+2.0+2.0+5.0 110% 2.0+2.5+5.0+6.5 160% 3.5+3.5+3.5+3.5 140% 2.0+2.0+2.5+2.5+6.5 155% 2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 150%

6.5+6.5 130% 2.5+2.5+6.5 115% 2.0+2.0+2.0+6.5 125% 2.0+3.5+3.5+3.5 125% 3.5+3.5+3.5+5.0 155% 2.0+2.0+2.5+3.5+3.5 135% 2.5+2.5+2.5+2.5+6.5 165%

2.0+2.0+2.0 60% 2.5+3.5+3.5 95% 2.0+2.0+2.5+2.5 90% 2.0+3.5+3.5+5.0 140% 3.5+3.5+3.5+6.5 170% 2.0+2.0+2.5+3.5+5.0 150% 2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 145%

2.0+2.0+2.5 65% 2.5+3.5+5.0 110% 2.0+2.0+2.5+3.5 100% 2.0+3.5+3.5+6.5 155% 3.5+3.5+5.0+5.0 170% 2.0+2.0+2.5+3.5+6.5 165% 2.5+2.5+2.5+3.5+5.0 160%

2.0+2.0+3.5 75% 2.5+3.5+6.5 135% 2.0+2.0+2.5+5.0 115% 2.0+3.5+5.0+5.0 155% 2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 100% 2.0+2.0+2.5+5.0+5.0 165% 2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 155%

2.0+2.0+5.0 90% 2.5+5.0+5.0 135% 2.0+2.0+2.5+6.5 130% 2.0+3.5+5.0+6.5 170% 2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 105% 2.0+2.0+3.5+3.5+3.5 145% 2.5+2.5+3.5+3.5+5.0 170%

2.0+5.0+5.0+5.0 170% 2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 115% 2.0+2.0+3.5+3.5+5.0 160% 2.5+3.5+3.5+3.5+3.5 165%

Modelo
Un. Int.
Un. Ext. 1Φ (monofásica)
Un. Ext. 3Φ (trifásica)

AC071RN4PKG
AC071RXADKG

AC100RN4PKG
AC100RXADKG
AC100RXADNG

AC120RN4PKG
AC120RXADKG
AC120RXADNG

AC140RN4PKG
AC140RXADKG
AC140RXADNG

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 7.1 10.0 12.0 13.40
Aquecimento kW 8.0 11.2 13.20 15.50

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 6.7 (A++) 6.8 (A++) 6.0 (A+) 2.81 (EER)
Aquecim. SCOP . 4.2 (A+) 4.3 (A+) 4.0 (A+) 3.35 (COP)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 6.35 9.52 9.52 9.52
Gás mm 15.88 15.88 15.88 15.88

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 50 50 50 50
Desnível (max.) b) mm 30 30 30 30

Definições
de Cablagem Comunicação (min.) mm² 0.75 0.75 0.75 0.75

Refrigerante
Tipo** R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica kg 1.7 2.7 2.7 2.9

Caudal A / M / B m³/h 1872/1530/1188 1872/1530/1188 1872/1530/1188 1944/1626/1368

Nível
de Ruído            

Pressão
sonora (U.I.) A/M/B dBA 36 / 33 / 29 44 / 39 / 33 45 / 40 / 35 45 / 41 / 37

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947
Un. Exterior mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

Peso Líq.
Un. Interior kg 20 24 24 26
Un. Exterior kg 51 75 81 91.5

Painel
(exemplo)

Modelo PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN
Peso Líquido kg 3.6 3.6 3.6 3.6

Dimens. Líq.
(LxAxP) mm 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000

Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. Incluída Incluída Incluída Incluída

Altura máx. Caudal mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50
Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24

Preço  €
Monofásica 1Φ 3.340,00 4.005,00 4.390,00 4.550,00
Trifásica 3Φ - 4.120,00 4.505,00 4.655,00

Gama Comercial - Mono-Split - 360 Cassete (CAC)

•	 Design circular com Fluxo de ar abrangente a 360º
•	 Difusão de ar sem lâminas móveis
•	 Sem correntes de ar diretas
•	 Bomba de condensados de série
•	 Entrada de ar novo
•	 Função de tetos altos
•	 Sensor de movimento (opcional - MCR-SME)
•	 Painéis Circulares ou quadrangulares
•	 Painel de elevação automática (opcional - PC6EUXMAN)
•	 Painel de Purificação de Ar PM 1.0 (opcional - PC6EUCMAN)
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)

Capacidade kW 7.1 10 12 14
Carga de gás (kg) 1.7 2.7 2.7 2.9
Adicional (g/m) 25 50 50 50

AR-EH03E
(incluído)

PC4NUDMAN PC4NBDMAN PC4NUNMAN PC4NBNMAN
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Modelo
Un. Int.
Un. Ext. 1Φ (monofásica)
Un. Ext. 3Φ (trifásica)

AC052RN4DKG
AC052RXADKG

AC071RN4DKG
AC071RXADKG

AC100RN4DKG
AC100RXADKG
AC100RXADNG

AC120RN4DKG
AC120RXADKG
AC120RXADNG

AC140RN4DKG
AC140RXADKG
AC140RXADNG

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 5.0 7.1 10.0 12.0 13.4
Aquecimento kW 6.0 8.0 11.2 13.2 15.5

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 7.6 (A++) 6.7 (A++) 7.0 (A++) 6.0 (A+) 3.16 (EER)
Aquecim. SCOP . 4.3 (A+) 4.2 (A+) 4.3 (A+) 4.0 (A+) 3.16 (COP)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 9.52 (3/8“) 9.52 (3/8“) 9.52 (3/8“)
Gás mm 12.70 (1/2“) 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 30 50 50 50 75
Desnível (max.) b) mm 20 30 30 30 30

Definições
de Cablagem Comunicação (min.) mm² 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Refrigerante
Tipo** R32 R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica kg 1.2 1.7 2.7 2.7 2.9

Caudal A / M / B m³/h 900/840/780 1170/990/870 1860/1500/1140 1920/1560/1200 1920/1620/1320

Nível
de Ruído            

Pressão
sonora (U.I.) A/M/B dBA 33 / 31 / 29 36 / 33 / 29 44 / 39 / 33 45 / 40 / 35 45 / 41 / 37

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
Un. Exterior mm 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

Peso Líq.
Un. Interior kg 15 15 18 18 20
Un. Exterior kg 43 51 75 81 91.5

Painel de Série

Modelo PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN
Peso Líquido kg 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

Dimens. Líq.
(LxAxP) mm 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950

Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. Incluída Incluída Incluída Incluída Incluída

Altura máx. Caudal mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50
Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24

Código SKK - - - - - - -
Preço  € Monofásica 1Φ 2.480,00 2.960,00 3.600,00 3.980,00 4.130,00
Código SKK - - - - - - -
Preço  € Trifásica 3Φ - - 3.715,00 4.095,00 4.235,00

Gama Comercial | Mono-Split - Cassete 4 vias WindFree (CAC)

•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFree
•	 Lâminas de insuflação largas
•	 Design do painel impede acumulação de sujidade no teto
•	 Bomba de condensados de série
•	 Sensor de humidade incluído
•	 Entrada de ar novo
•	 Sub-conduta para climatização de espaço adicional
•	 Sensor de movimento (opcional - MCR-SMC)
•	 Painel de elevação automática (opcional - PC4NUXMAN)
•	 Painel de Purificação de Ar PM 1.0 (opcional - PC4NUCEAN)
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)"

Capacidade kW 5.2 7.1 10 12 14
Carga de gás (kg) 1.2 1.7 2.7 2.9 2.9
Adicional (g/m) 15 25 50 50 50

Gama Comercial | Mono-Split Cassete 4 vias (600x600) WindFree (CAC)

•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFree
•	 Lâminas de insufl ação largas
•	 Design da painel impede acumulação de sujidade no teto
•	 Bomba de condensados de série
•	 Sensor de humidade incluído
•	 Entrada de ar novo
•	 Sensor de movimento (opcional - MCR-SMA)
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)

Modelo
Un. Interior
Un. Exterior

AC026RNNDKG
AC026RXADKG

AC035RNNDKG
AC035RXADKG

AC052RNNDKG
AC052RXADKG

AC071RNNDKG
AC071RXADKG

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 2.6 3.5 5.0 6.8

Aquecimento kW 3.4 4.0 5.5 7.5

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 7.1 (A++) 7.0 (A++) 6.7 (A++) 6.1 (A++)

Aquecim. SCOP . 4.3 (A+) 4.3 (A+) 4.2 (A+) 3.8 (A)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Gás mm 9.52 (3/8“) 9.52 (3/8“) 12.70 (1/2“) 15.88 (5/8”)

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 20 20 30 50

Desnível (max.) b) mm 15 15 20 30.00

Definições
de Cablagem Comunicação (min.) mm² 0.75 0.75 0.75 0.75

Refrigerante
Tipo** R32 R32 R32 R32

Carga de Fábrica kg 0.90 0.90 1.20 1.70

Caudal A / M / B m³/h 480/420/360 552/480/384 630/570/510 690/630/570

Nível
de Ruído            

Pressão
sonora (U.I.) A/M/B dBA 31 / 28 / 25 34 / 30 / 25 39 / 34 / 29 42 / 39 / 36

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575

Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310

Peso Líq.
Un. Interior kg 11.5 11.5 12.0 kg 12.0

Un. Exterior kg 32.5 32.5 43.0 kg 51.0

Painel de Série

Modelo PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN

Peso Líquido kg 2.70 2.70 2.70 2.70

Dimens. Líq.
(LxAxP) mm 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620

Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. Incluída Incluída Incluída Incluída

Altura máx. Caudal mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 50 -15 ~ 50

Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24

Código SKK - - - - - -

Preço  - € 1.760,00 1.940,00 2.250,00 2.840,00

Capacidade kW 2.6 3.5 5.2 7.1
Carga de gás (kg) 0.9 0.9 1.2 1.7
Adicional (g/m) - - 15 15
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Modelo Un. Interior
Un. Exterior

AC026RN1DKG
AC026RXADKG

AC035RN1DKG
AC035RXADKG

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 2.6 3.5

Aquecimento kW 3.3 4.0

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 6.4 (A++) 6.2 (A++)

Aquecim. SCOP . 4.0 (A+) 4.0 (A+)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Gás mm 9.52 (3/8“) 9.52 (3/8“)

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 20 20

Desnível (max.) b) mm 15 15

Definições
de Cablagem Comunicação (min.) mm² 0.75 0.75

Refrigerante
Tipo** R32 R32

Carga de Fábrica kg 0.90 0.90

Caudal A / M / B m³/h 438/390/348 540/492/432

Nível
de Ruído            

Pressão
sonora (U.I.) A/M/B dBA 32 / 29 / 26 35 / 32 / 28

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410

Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285

Peso Líq.
Un. Interior kg 9.2 9.2

Un. Exterior kg 32.5 32.5

Painel de Série

Modelo PC1NWFMAN PC1NWFMAN

Peso Líquido kg 4.3 4.3

Dimens. Líq.
(LxAxP) mm 1198 x 35 x 500 1198 x 35 x 500

Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. Incluída Incluída

Altura máx. Caudal mm/l/h 750/24 750/24

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 46 -15 ~ 46

Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24

Código SKK - - - -

Preço  - € 1.970,00 2.135,00

•	 Tecnologia de arrefecimento WindFree
•	 Bomba de condensados de série
•	 Lâmina de insuflação larga
•	 Apenas 135mm altura (sem painel)
•	 Sensor de humidade incluído
•	 Painel de Purificação de Ar PM 1.0 (opcional - PC1NWCMAN)
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Controlo por infravermelhos incluído (AR-EH03E)

Gama Comercial | Mono-Split - Cassete 1 via WindFree (CAC)

Capacidade kW 2.6 3.5
Carga de gás (kg) 0.9 0.9
Adicional (g/m) - -

Gama Comercial | Mono-Split - Condutas de Baixa e Média Pressão Estática (CAC)

Modelo Un. Interior
Un. Exterior

AC026RNLDKG
AC026RXADKG

AC035RNLDKG
AC035RXADKG

AC052RNLDKG
AC052RXADKG

AC071RNLDKG
AC071RXADKG

AC035RNMDKG
AC035RXADKG

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 2.6 3.5 5.0 7.1 3.5
Aquecimento kW 3.3 4.0 6.0 8.0 4.0

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 6.2 (A++) 6.1 (A++) 6.1 (A++) 6.0 (A+) 6.4 (A++)
Aquecim. SCOP . 4.0 (A+) 4.0 (A+) 3.9 (A) 3.9 (A) 4.1 (A+)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
Gás mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 12.7 (1/2") 15.88 (5/8") 9.52 (3/8")

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 20 20 30 50 20
Desnível (max.) b) mm 15 15 20 30 15

Refrigerante
Tipo** R32 R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica kg 0.90 0.90 1.20 1.70 0.90

Caudal A / M / B m³/h 540/492/444 570/510/450 810/690/570 1140/870/600 624/552/8480

Pressão
Estática Ext. (Min /Nom /Máx.) 0 / 25 / 39 0 / 25 / 39 0 / 29 / 39 0 / 29 / 39 0 / 25 / 147

Nível
de Ruído
- Pressão
sonora          

Unid. Int. A/M/B dBA 32 / 29 / 26 33 / 30 / 27 33 / 30 / 27 37 / 32 / 27 28 / 25 / 22

Unid. Ext. Arref. / Aquecim. dBA 46/47 48/48 48/48 49/51 48/48

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 700 x 199 x 600 700 x 199 x 600 1100 x 200 x 450 1100 x 200 x 450 850 x 250 x 700
Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 790 x 548 x 285

Peso Líq.
Un. Interior kg 19.0 19.0 23.5 23.5 26.5
Un. Exterior kg 32.5 32.5 43.0 51.0 32.5

Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50
Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24

Código SKK - - - - - - -
Preço  - € 1.715,00 1.850,00 2.115,00 2.600,00 1.865,00

Condutas S de Baixa Pressão Estática

•	 Acesso facilitado por 3 vias
•	 Filtro de fácil colocação e limpeza
•	 Baixo Perfil - apenas 200mm de altura
•	 Colocação facilitada da bomba de drenagem
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Comando por cabo não incluído (ver página controlos)

Capacidade kW 2.6 3.5 5.2 7.1
Carga de gás (kg) 0.9 0.9 1.2 1.7
Adicional (g/m) - - 15 25



www.skk.pt

30

www.skk.pt

31SAMSUNG SAMSUNG

Gama Comercial | Mono-Split - Condutas de Baixa e Média Pressão Estática (CAC)

Modelo
Un. Interior
Un. Ext.1Φ (monofásica)
Un. Ext. 3Φ (trifásica)

AC052RNMDKG
AC052RXADKG

AC071RNMDKG
AC071RXADKG

AC100RNMDKG
AC100RXADKG
AC100RXADNG

AC120RNMDKG
AC120RXADKG
AC120RXADNG

AC140RNMDKG
AC140RXADKG
AC140RXADNG

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 5.0 6.8 10.0 12.0 13.4
Aquecimento kW 6.0 8.0 11.2 13.2 15.5

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 6.3 (A++) 6.1 (A++) 5.9 (A+) 5.8 (A+) 2.9 (EER)
Aquecim. SCOP . 4.1 (A+) 4.0 (A+) 4.0 (A+) 4.0 (A+) 3.34 (COP)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8")
Gás mm 12.7 (1/2") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 30 50 50 50 75
Desnível (max.) b) mm 20 30 30 30 30

Refrigerante
Tipo** R32 R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica kg 1.20 1.70 2.7 2.7 2.9

Caudal A / M / B m³/h 870/720/570 1020/840/660 1680/1500/1320 1980/1680/1380 1980/1680/1380

Pressão
Estática Ext. (Min /Nom /Máx.) 0 / 29 / 147 0 / 29 / 147 0.0 / 39 / 147 0.0 / 51 / 147 0.0 / 51 / 147

Nível
de Ruído
- Pressão
sonora          

Unid. Int. A/M/B dBA 29 / 26 / 23 30 / 27 / 24 34 / 32 / 30 37 / 34 / 30 37 / 34 / 30

Unid. Ext. Arref. / Aquecim. dBA 48/48 49/51 52/54 54 / 56 53 / 54

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700
Un. Exterior mm 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

Peso Líq.
Un. Interior kg 26.5 26.5 34 39 39
Un. Exterior kg 43.0 51.0 75 81 91.5

Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 50 -15 ~ 46 -15 ~ 46 -15 ~ 50 -15 ~ 50
Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24

Preço  Monofásica 1Φ 2.100,00 2.2610,00 3.335,00 3.680,00 3.840,00
Código SKK - - - - - - -
Preço Trifásica 3Φ - - 3.450,00 3.795,00 3.945,00
Código SKK - - - - - - -

Condutas S de Média Pressão Estática

•	 Compressor Samsung Digital Inverter
•	 Acesso facilitado por 3 vias
•	 Filtro de fácil colocação e limpeza
•	 Colocação facilitada da bomba de condensados
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Comando por cabo não incluído (ver página controlos)

Capacidade (kW) 5.2 7.1 10 12 12
Carga de gás (kg) 1.2 1.7 2.7 2.7 2.9
Adicional (g/m) 15 25 50 50 50

Gama Comercial | Mono-Split - Condutas de Alta Pressão Estática (CAC)

Conduta de Alta pressão estática (máx. 200 Pa)

•	 Design Compacto
•	 Acesso facilitado por 3 vias
•	 Afinação do fluxo de ar facilitada
•	 Funcionamento silencioso
•	 Colocação facilitada da bomba de condensados
•	 Filtro não incluído
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Comando por cabo não incluído (ver página controlos)

Modelo Un. Interior
Un. Exterior 3Φ (trifásica)

AC200KNHPKH
AC200KXAPNH

AC250KNHPKH
AC250KXAPNH

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 23.0 28.5
Aquecimento kW 25.0 32.0

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 3.10 2.61
Aquecim. SCOP . 3.45 3.24

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8")
Gás mm 19.05 (3/4") 22,20 (7/8")

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 75 75
Desnível (max.) b) mm 30 30

Refrigerante
Tipo** R410A R410A
Carga de Fábrica kg 6.60 6.60

Caudal A / M / B m³/h 4320/3720/2880 4800/3840/3060

Pressão
Estática Ext. (Min /Nom /Máx.) 49 / 72 / 196 49 / 72 / 196

Nível
de Ruído
- Pressão
sonora          

Unid. Int. A/M/B dBA 44 / 40 / 36 47 / 42 / 37

Unid. Ext. Arref. / Aquecim. dBA 58 / 60 59 / 61

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 1350 x 450 x 910 1350 x 450 x 910
Un. Exterior mm 940 x 1630 x 460 1612 x 519 x 984

Peso Líq.
Un. Interior kg 82.5 82.5
Un. Exterior kg 154.0 154.0

Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. Opcional Opcional

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 46 -15 ~ 50
Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24

Código SKK - - - -
Preço  - € 8.245,00 9.505,00

Capacidade (kW) 20 25
Carga de gás (kg) 6.6 6.6
Adicional (g/m) - -
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Modelo Un. Int.
Un. Ext. 3Φ (trifásica)

AC026RNJDKG
AC026RXADKG

AC035RNJDKG
AC035RXADKG

AC052RNJDKG
AC052RXADKG

AC052RNCDKG
AC052RXADKG

AC071RNCDKG
AC071RXADKG

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 2.6 3.5 5.0 5.0 7.1
Aquecimento kW 3.5 4.0 5.6 6.0 8.0

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 6.4 (A++) 6.1 (A++) 5.9 (A+) 6.4 (A++) 5.6 (A+)
Aquecim. SCOP . 4.2 (A+) 4.1 (A+) 4.0 (A+) 3.9 (A 3.9 (A)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")
Gás mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 12.7 (1/2") 12.7 (1/2") 15.88 (5/8")

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 20.00 20.00 30.00 30 50
Desnível (max.) b) mm 15.00 15.00 20.00 20 30

Refrigerante
Tipo** R32 R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica kg 0.90 0.90 1.20 1.20 1.70

Caudal A / M / B m³/h 450/408/360 510/432/372 564/504/444 756/678/600 912/846/786
Nível
de Ruído
- Pressão
sonora          

Unid. Int. A/M/B dBA 36 / 31 / 26 38 / 34 / 30 43 / 39 / 35 41 / 39 / 36 46 / 44 / 42

Unid. Ext. Arref. / Aquecim. dBA 46/47 47/48 47/48 48/48 49/51

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 720 x 199 x 620 720 x 199 x 620 720 x 199 x 620 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650
Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310

Peso Líq.
Un. Interior kg 16.0 16 16 20.0 20.0
Un. Exterior kg 32.5 32.5 43 43.0 51.0

Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. - - - - -

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 46 ℃ -15 ~ 46 ℃ -15 ~ 46 ℃ -15 ~ 50 -15 ~ 50
Aquecimento ºC -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 -20 ~ 24

Código SKK - - - - - - -
Preço  - € 1.635,00 1.880,00 2.210,00 2.065,00 2.560,00

Gama Comercial | Mono-Split - Consolas de Chão e Teto (CAC)

Consolas de Chão
•	 Purificação de ar: Filtro antibacteriano + Ionizador
•	 Design elegante e compacto (720x620x199mm)
•	 Dupla insuflação de ar
•	 Função modo automático
•	 Flexibilidade na instalação da tubagem
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional-MIM-H04EN)
•	 Controlo por infravermelhos incluído (AR-EH03E)

Consolas Teto
•	 Compressor Samsung Digital Inverter
•	 Purificação de ar: Filtro antibacteriano
•	 Flexibilidade na instalação da tubagem
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
•	 Controlo por infravermelhos incluído (AR-EH03E)

Capacidade (kW) 2.6 3.5 5.2 7.1
Carga de gás (kg) 0.9 0.9 1.2 1.7
Adicional (g/m) - - 15 25

5.2 & 7.1 kW

2.6 & 3.5 kW

5.2 kW

Consolas de Teto

•	 Instalação no Teto
•	 Flexibilidade de instalação com tubagens longas
•	 Acesso lateral aos pontos de serviço
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional-MIM-H04EN)
•	 Controlo por infravermelhos (opcional - AR-EH03E)

Gama Comercial - Mono-Split - Consolas  Chão e Teto (CAC)

Modelo
Un. Interior
Un. Ext.1Φ (monofásica)
Un. Ext. 3Φ (trifásica)

AC100RNCDKG
AC100RXADKG
AC100RXADNG

AC120RNCDKG
AC120RXADKG
AC120RXADNG

AC140RNCDKG
AC140RXADKG
AC140RXADNG

AC160JNCDEH

AC160JXADGH

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 10.0 12.0 13.4 16.0
Aquecimento kW 11.2 12.0 15.5 16.0

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 6.1 (A++) 5.9 / A+ 2.97 (EER) 2.84 (EER)
Aquecim. SCOP . 4.0 (A+) 4.0 / A+ 3.4 (COP) 3.60 (COP)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 9.52 (3/8")
Gás mm 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 50 50 75 75
Desnível (max.) b) mm 30 30 30 30

Refrigerante
Tipo** R32 R32 R32 R410A
Carga de Fábrica kg 2.7 2.7 2.9 3.50

Número
de condutores 50 50 50 50

Caudal A / M / B m³/h 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Pressão
Estática Ext. (Min /Nom /Máx.) 1560/1380/1140 1560/1380/1140 2040/1620/1380 2220/1860/1560

Nível de Ruído
- Pressão sonora

Unid. Int. A/M/B dBA 42 / 38 / 34 44 / 41 / 37 46 / 42 / 38 51 / 47 / 44

Unid. Ext. Arref. / Aquecim. dBA 52/54 54 / 56 53 / 54 56/58

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 1650 x 675 x 235

Un. Exterior mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 940 x 1420 x 330

Peso Líq.
Un. Interior kg 42 42 42 42

Un. Exterior kg 75 81 91.5 96
Acess.
Adicionais

Bomba
de Condens. - - - -

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15~50 ℃

Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20~24ºC

Preço  Monofásica 1Φ 4.105,00 4.535,00 4.835,00 -

Código SKK - - - - - -

Preço Trifásica 3Φ 4.220,00 4.650,00 4.940,00 5.210,00

Código SKK - - - - - -

Capacidade (kW) 10 12 14 16
Carga de gás (kg) 2.7 2.7 2.9 3.5
Adicional (g/m) 50 50 50 50
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Modelo Un. Interior
Un. Ext.1Φ (monofásica)
Un. Ext. 3Φ (trifásica)

AC026TNXDKG
AC026RXADKG

AC035TNXDKG
AC035RXADKG

AC052TNXDKG
AC052RXADKG

AC071TNXDKG
AC071RXADKG

AC100RNTDKG
AC100RXADKG
AC100RXADNG

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 2,6 3,5 5,0 7,1 9,5
Aquecimento kW 3,3 4,0 6,0 8,0 10,8

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 7.0 (A++) 6.9 (A++) 6.9 (A++) 6.8 (A++) 5,9 (A+)

Aquecim. SCOP . 4.1 (A+) 4.1 (A+) 3,9 (A) 4.0 (A+) 4.0 (A+)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 9.52 (3/8")

Gás mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 12.70 (1/2") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 20 20 30 50 50
Desnível (max.) b) mm 15 15 20 30 30

Refrigerante
Tipo** R32 R32 R32 R32 R32
Carga de Fábrica kg 900 940 1200 1700 2700

Número
de condut. 0 0 15 (>10m) 25 (>15m) 50(>30m)

Caudal A / M / B m³/h 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2

Pressão
Estática Ext. (Min /Nom /Máx.) 618/504/420 732/588/474 1002/834/708 1068/912/792 1440/1278/1152

Nível
de Ruído
- Pressão
sonora          

Unid. Int. A/M/B dBA 36 / 21 40 / 23 42 / 25 44 / 30 49 / 37

Unid. Ext. Arref. / Aquecim. dBA 46 48 48 51 54

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 820 x 299 x 215 820 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1055 x 299 x 215 1280 x 253 x 345

Un. Exterior mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330

Peso Líq.
Un. Interior kg 9.1 9.1 12.2 12.7 18,5

Un. Exterior kg 32,5 32,5 43 51,5 75

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15~46 -15~46 -15~50 -15~50 -15~50

Aquecimento ºC -20~24 -20~24 -15~24 -20~24 -20~24

Preço  Monofásica 1Φ 1.520,00 1.695,00 2.040,00 2.575,00 3.525,00

Código SKK - - - - - - -

Preço Trifásica 3Φ - - - - 3.640,00

Código SKK - - - - - - -

WindFree Deluxe

•	 Tecnologia de Arrefecimento WindFree (exceto unida-
de interior 10kW)

•	 Compatibilidade com sistemas de controlo centraliza-
do (sem acessório)

•	 Maior comprimento de tubagem (vs. gama doméstica)
•	 Rearme automático
•	 Função modo automático
•	 Lâminas de insuflação de ar c/oscilação automática 

(vertical)
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)

Gama Comercial - Mono-Split - Murais (CAC)

Capacidade (kW) 2.6 3.5 5.2 7.1 10
Carga de gás (kg) 0.9 0.9 1.2 1.7 2.7
Adicional (g/m) - - 15 25 50

Gama Comercial - Mono-Split (CAC) - Armários Verticais (CAC)

Gama Comercial | Mono-Split

•	 Instalação versátil em grandes espaços
•	 Climatização abrangente
•	 Painel de controlo táctil
•	 Filtro de ar de fácil acesso e limpeza
•	 Lâminas largas com varrimento automático
•	 Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)

Modelo Un. Interior
Un. Exterior

AC100KNPDEH
AC100KXADEH (1Φ)

AC140KNPDEH
AC140KXADEH (3Φ)

Capacid.
Nominal

Arrefecimento kW 10.0 13.4

Aquecimento kW 11.2 15.5

Eficiência
Energética*

Arrefecim. SEER . 5.8 (A+) 3.10 (EER)

Aquecim. SCOP . 4.1 (A+) 3.44 (COP)

Ligações de
Refrigerante

Diâmetro
da Tub.

Líquido mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8")

Gás mm 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Comprim.
de Tub.

Distância (max.) a) mm 50 75

Desnível (max.) b) mm 30 30

Refrigerante

Tipo** R410A R410A

Carga de Fábrica kg 3.00 3.50

Carga Adicional g/m 50 50
Número
de condut. - - 3+2 3+2

Caudal A / M / B m³/h 1740 2130
Nível
de Ruído
- Pressão
sonora          

Unid. Int. A/M/B dBA 47/44/41 51/48/45

Unid. Ext. Arref. / Aquecim. dBA 53 / 55 53 / 54

Dimens.
Líq. (LxAxP)

Un. Interior mm 610 x 1850 x 400 610 x 1850 x 400

Un. Exterior mm 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330

Peso Líq.
Un. Interior kg 42.0 46.0

Un. Exterior kg 72.0 85.0

Amp. Térmica
de Funcionam.

Arrefecimento ºC -15 ~ 50 -15 ~ 50

Aquecimento ºC -20 ~ 24 -20 ~ 24

Código SKK - - - -

Preço  - € 3.500,00 4.000,00

Capacidade (kW) 10 14
Carga de gás (kg) 3.0 3.5
Adicional (g/m) 50 50
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Modelo imagem Unidade Interior /
Unidade Exterior AC071RXADKG AC100RXADKG

AC120RXADKG
AC140RXADKG
AC100RXADNG

AC120RXADNG 
AC140RXADNG

Cassetes de 
1 Via WindFree AC035RN1DKG 2 3 4 4

Cassetes de 4 Vias 
S (600) WindFree

AC035RNNDKG 2 3 4 4

AC052RNNDKG - 2 3 3

AC071RNNDKG - - - 2

Cassetes de 4 Vias 
S WindFree

AC052RN4DKG - 2 3 3

AC071RN4DKG - - - 2

Cassetes 360 AC071RN4PKG                                        - - - 2

Condutas Baixa 
Pressão Estática

AC035RNLDKG 2 3 4 4

AC052RNLDKG - 2 3 3

AC071RNLDKG - - - 2

Condutas Média 
Pressão Estática

AC035RNMDKG 2 3 4 4

AC052RNMDKG - 2 3 3

AC071RNMDKG - - - 2

Consolas de Teto
AC052RNCDKG - 2 3 3

AC071RNCDKG - - - 2

Murais

AC035TNXDKG 2 3 4 4

AC052TNXDKG - 2 3 2

AC071TNXDKG - - - 2

Na Gama Comercial Samsung consegue ter sistemas múltiplos 
com 2, 3 ou 4 unidades interiores para 1 exterior. Precisa de 
derivadores para fazer as ligações, as unidades interiores têm 
de estar montadas no mesmo espaço e têm de ser controladas 
por um comando por cabo (não incluído).

Gama Comercial - Sistemas Multiplos Comerciais
Duplos (2:1), Triplos (3:1) e Quádruplos (4:1) (CAC)

Gama Comercial | Sistemas - Multiplos Comerciais
Duplos (2:1), Triplos (3:1) e Quádruplos (4:1) (CAC)

DuplasTipo Modelo Arref / Aquec.
kW

Código
SKK

preço
€

Cassetes de
1 Via WindFree

AC035RN1DKG 3.5 / 4.0 - 705,00

PC1NWFMAN Painel - 205,00

Cassetes de
4 Vias S (600)
WindFree

AC035RNNDKG 3.5 / 4.0 - 510,00

AC052RNNDKG 5.0 / 5.5 - 615,00

AC071RNNDKG 6.8 / 7.5 - 760,00

PC4SUFMAN Painel - 205,00

Cassetes de
4 Vias S WindFree

AC052RN4DKG 5.0 / 6.0 845,00

AC071RN4DKG 7.1 / 8.0 - 880,00

PC4NUFMAN Painel - 205,00

Cassetes 360
AC071RN4PKG 7.1 / 8.0 - 1.185,00

PC4NUNMAN Painel - 285,00

Condutas Baixa
Pressão Estática

AC035RNLDKG 3.5 / 4.0 - 690,00

AC052RNLDKG 5.0 / 6.0 - 750,00

AC071RNLDKG 7.1 / 8.0 - 790,00

Condutas Média
Pressão Estática

AC035RNMDKG 3.5 / 4.0 - 705,00

AC052RNMDKG 5.0 / 6.0 - 735,00

AC071RNMDKG 6.8 / 8.0 - 800,00

Consolas
de Chão/Teto

AC052RNCDKG 5.0 / 6.0 - 700,00

AC071RNCDKG 7.1 / 8.0 - 750,00

Murais

AC035TNXDKG 3.5 / 4.0 - 535,00

AC052TNXDKG 5.0 / 3.9 - 675,00

AC071TNXDKG 7.1 / 8.0 - 765,00

Unidades
Exteriores

AC071RXADKG 7.10 / 8.00 - 1.810,00

AC100RXADKG 10.00 / 11.2 - 2.395,00

AC100RXADNG* 10.00 / 11.2 - 2.510,00

AC120RXADKG 12.00 / 13.00 - 2.650,00

AC120RXADNG* 12.00 / 13.00 - 2.765,00

AC140RXADKG 13,40 / 15,50 - 2.710,00

AC140RXADNG* 13,40 / 15,50 - 2.815,00

Comando
por cabo

MWR-WG00JN Multifunções 
Premium - 145,00

MWR-SH11N Tátil - 170,00

Derivadores

MXJ-2D2509K Duplas - 180,00

MXJ-3D2509K Triplas - 220,00

MXJ-4D2509K Quádruplas - 330,00

Triplas

Quádruplas
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•	 Filtro hepa, captura pequenas partículas de poeira, bac-
térias e micróbios que andam no ar

•	 Função GearShift para uma maior poupança de energia
•	 Design exclusivo da insuflação de ar em S, dos dois 

lados, permite um fluxo de distribuição de ar a 360°
•	 Três modos de insuflação breezeless: longo alcance, 

médio ou apenas uma brisa de ar
•	 Compressor e ventiladores DC Inverter
•	 Sistema de detecção de fuga

Split Tipo Mural - Brezelees

Modelo MSFAAU-09HFN8 MSFAAU-12HFN8

Performance  - Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade Nominal Btu/h kW

9000 
(2900~11200) 

2.63 
(0.85~3.28)

10000 
(2700~11500) 

2.93 
(0.79~3.37)

12000 
(4500~14900) 

3.50 
(1.32~4.37)

13000 
(3000~15500) 

3.81 
(0.88~4.54)

Tensão, nr. fases, frequência V, Ph, Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50

Potência elétrica absorvida W 643 
(100~1150)

637 
(70~990)

857 
(130~1700)

952 
(120~1550)

Amperagem de trabalho A 2.80 
(0.4~5.0)

2.76 
(0.32~4.32)

3.72 
(0.6~7.4)

4.2 
(0.5~6.7)

SEER W/W 8.5 / A+++ 8.5 / A+++

SCOP W/W 4.6 / A++ 4.6 / A++

Unidade Interior
Caudal de ar A/M/B m3/h 610/500/380 640/520/400
Nível press. sonora A/M/B/SiL. dB(A) 38/35/20.5/19 38.5/35.5/21/20.5
Dimensões net LxAxP mm 940x325x193 940x325x193
Peso líquido kg 10,7 10,7

Unidade Exterior
Caudal de ar m3/h 2000 2000
Nível pressão sonora dB(A) 55 55,5
Dimensões net LxAxP mm 800x554x333 800x554x333
Peso líquido kg 29,3 29,3
Circuito Frigorífico
Diâm. tub. Líq. Ø Polg. 1/4” 1/4”
Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 3/8” 3/8”
Tubo drenagem Ø mm 16 16
Comp. máx. de tubagem m 25 25
Desnível máx. entre unidades m 10 10
Protecção A 16 16
Carga adicional g 5> 12g-m U.I. 5> 12g-m U.I.
Alimentação/Localização mm 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E.
Cabo inter-unidades mm 5x2.5 5x2.5
Limites de funcionamento °C -15 ~ 50; -25 ~30 -15 ~ 50; -25 ~30
Quantid. de carga
de gás de fábrica kg 0.69 0.69

Controlo remoto  - Infravermelhos Arctic Fox RG58N2(B2H)/BGEF Infravermelhos Arctic Fox RG58N2(B2H)/BGEF
Código SKK - - -
Preço € 850,00 925,00

Gama DomésticaGama Residencial

Doméstica / Single Split

Apresentação Tipo 9.0000 Btu/h 12.000 Btu/h 18.000 Btu/h 24.000 Btu/h

Split Mural
Breezeless

R32 ● ●

Split Mural
Xtreme Save

R32 ● ● ● ●

Split Mural Lite
R32 ● ● ● ●

Comercial / Single Split

Apresentação Tipo 12.0000 Btu/h 18.000 Btu/h 24.000 Btu/h 36.000 Btu/h 48.000 Btu/h 55.000 Btu/h

Split Tip
Teto/Chão

R32 ● ● ● ● ●

Split Tipo
Cassete Compacta

R32 ● ●

Split Tipo Cassete
4 Vias Super Slim

R32 ● ● ● ●

Split Tipo
Conduta

R32 ● ● ● ● ● ●

Sistema
Twin R32 ●

Split Tipo
Armário Vertical

R32 ●
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Split Tipo Mural - Xtreme Save

Modelos MSAGBU-09HFN8-
QRD6GW-HIWF

MSAGBU-12HFN8-
QRD6GW-HIWF

MSAGCU-18HFN8-
QRD0GW-HIWF

MSAGDU-24HFN8-
QRD0GW-HIWF

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h 
kW

9000
(3500~11000)

2.63
(1.02~3.22)

11000
(2800~11500)

3.22
(0.82~3.37)

12000
(4700~14700)

3.50
(1.37~4.3)

13000
(3640~14950)

3.81
(1.07~4.38)

18000 
(11570~20130)

5.27
(3.39~5.90)

19000 
(10580~19960) 

5.57
(3.10~5.84)

24000
(7200~28000)

7.03
(2.11~8.44)

25000 
(5300~28000)

7.33
(1.55~8.21)

Tensão, nr. fases, 
frequência

V, Ph, 
Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50

Potên. eléct.
absorvida W 628

(80~1100)
651

(70~990)
1005

(130~1650)
977

(160-1560)
1550

(560~2050)
1750

(780~2000)
2402

(420~3200)
2130

(300~3100)
Amperagem
de trabalho A 2.73

(0.35~4.78)
2.83

(0.32~4.32)
4.37

(0.6~7.2)
4.24

(0.7~6.78)
6.7

(2.4~9.0)
7.6

(3.4~8.7)
10.5

(1.8~13.9) 9.3(1.3~13.5)

SEER W/W 8.8 / A+++ 8.5 / A+++ 7.0 / A++ 6.4 / A++

SCOP W/W 4.6 / A++ 4.6 / A++ 4.0 / A+ 4.0 / A+

Unidade Interior
Caudal de ar 
A/M/B m3/h 560 630 800/600/500 1090/770/610

Nível pressão 
sonora 
A/M/B/SiL.

dB(A) 37/31/22/19 39/33/22/21 41/37/31/20 46/37/34.5/21

Dimensões
LxAxP mm 835x295x208 835x295x208 969x320x241 1.083x336x244

Peso líquido kg 8,7 8,7 11,2 13,6

Unid. Exterior

Caudal de ar m3/h 2150 2200 2100 3500

Nível pressão sonora dB(A) 54 55 57 60
Dimensões
LxAxP mm 765x555x303 765x555x303 874x554x330 955x673x342

Peso líq. kg 26,7 26,7 33,5 43,9

Circuito Frigorífico
Diâm. tub. Líq. Ø Polg. 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Tubo drenagem Ø mm 16 16 16 16
Comp. máx.
de tubagem m 25 25 30 50

Desnível máx.
entre unidades m 10 10 20 25

Protecção A 16 16 16 16 (20)

Carga adicional g 5> 12g-m U.I. 5> 12g-m U.I. 5> 12g-m U.I. 5> 24g-m U.I.

Aliment./Localiz. mm 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 5x2.5 5x2.5 5x2.5 5x2.5
Limites de 
funcionamento °C -15 ~ 50; -15 ~ 30 -15 ~ 50; -15 ~ 30 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24

Quant. de carga
de gás de fábrica kg 1 1 1,1 1,45

Controlo remoto  - Infraverm. Arctic Fox
RG10A(B2S)/BGEF

Infraverm. Arctic Fox
RG10A(B2S)/BGEF

Infraverm. Arctic Fox
RG10A(B2S)/BGEF

Infraverm. Arctic Fox
RG10A(B2S)/BGEF

Código - - - - -

Preço € 630,00 680,00 1.030,00 1.350,00

•	 Filtro hepa, captura pequenas partículas de poeira, bac-
térias e micróbios que andam no ar

•	 Ionizador, liberta iões negativos para o ambiente neutra-
lizando e eliminando bactérias, ácaros, odores e fungos 
existentes no ar, proporcionando um ambiente mais limpo 
e saudável.

Gama Doméstica

•	 Filtro hepa, captura pequenas partículas de poeira, bacté-
rias e micróbios que andam no ar

•	 Controlo remoto por Wifi permite a parametrização do ar 
condicionado através de aplicativos dos smartphones

•	 Função GearShift para uma maior poupança de energia
•	 Função “Follow Me”
•	 Tratamento Anti-corrosão “Golden Fin”.

Split Tipo Mural - Lite

Unidade Interior
Caudal de ar
A/M/B m3/h 520/460/340 540/430/314 860/690/560 1050/860/700

Nível pressão 
sonora 
A/M/B/SiL.

dB(A) 38/31/24/21 40.5/34.5/27/21 43/36/30/22 47/40/33/22

Dimensões 
LxAxP mm 726x291x210 835x295x208 969x320x241 1.083x336x244

Peso liquído kg 7,9 7,8 10,3 12,8

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 1,750 1,800 2,000 3,000
Nível pressão 
sonora dB(A) 55 56 56,5 60

Dimensões
LxAxP mm 720x495x270 720x495x270 874x554x330 955x673x342

Peso líquido kg 23,2 23,2 34 51,5
Circuito Frigorífico
Diâm. tub. Líq. Ø Polg. 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”
Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Tubo drenagem Ø mm 16 16 16 16
Comp. máx.
de tubagem m 25 25 30 50

Desnível máx.
entre unidades m 10 10 20 25

Protecção A 16 16 16 16 (20)
Carga adicional g 5> 12g-m U.I. 5> 12g-m U.I. 5> 12g-m U.I. 5> 24g-m U.I.
Aliment./Localiz. mm 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E.
Cabo inter-uni-
dades mm 5x2.5 5x2.5 5x2.5 5x2.5

Limites de
funcionamento °C -15 ~ 50; -15 ~ 30 -15 ~ 50; -15 ~ 30 -15 ~ 50; -25 ~ 30 -15 ~ 50; -25 ~ 30

Quantid. de carga
de gás de fábrica kg 0,55 0,55 1,00 1,6

Controlo remoto - Infravermelhos Arctic
Fox RG10A3(B)BGEF

Infravermelhos Arctic
Fox RG10A3(B)BGEF

Infravermelhos Arctic
Fox RG10A3(B)BGEF

Infravermelhos Arctic
Fox RG10A3(B)BGEF

Código - - - - -
Preço € 530,00 585,00 980,00 1250,00

Modelos AG2Lite-09N8D0 AG2Lite-12N8D0 AG2Lite-18N8D0 AG2Lite-24N8D0

Performance - Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h 
kW

9000 
(3500~11000)

2.63
(1.02~3.22)

10000
(2800~11500)

2.9 
(0.82~3.37)

12000 
(4700~14700)

3.50 
(1.37~4.3)

13000
(3650~14650)

3.81 
(1.07~4.38)

18000
(11570~20130)

5.27
(3.39~5.90)

19000 
(10580~19960)

5.57
(3.10~5.84)

24000
(7200~28000)

7.03
(2.11~8.44)

25000 
(5300~28000)

7.33
(1.55~8.21)

Tensão, nr. fases,
frequência

V, Ph, 
Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50

Potência eléctrica
absorvida W 732

(100~1240)
733

(120~1200)
1213

(130~1580)
1088

(100~1680)
1630

(649~2068)
1538

(254~2320)
2434

(946~3507) 2426 (1004~3072)

Amperagem
de trabalho A 3.18

(0.4~5.4)
3.18

(0.5~5.2)
5.27

(0.5~6.9)
4.73

(0.4~6.9)
7.1

(0.8~10.3)
6.7

(0.9~10.5)
10.6

(4.34~15.4)
10.5

(4.57~13.5)
SEER W/W 6.3 / A++ 6.1 / A++ 6.6 / A++ 6.1 / A++

SCOP W/W 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+

Gama Doméstica
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Unidades Exteriores Multi-Split Free Match

A gama multi-split Free Match e a solução ideal para uma cli-
matização eficiente de 2, 3, 4 ou 5 áreas com uma única uni-
dade exterior. Todas as unidades interiores podem ser con-
troladas individualmente, e não precisam de ser instaladas ao 
mesmo tempo.
A tecnologia de controlo DC Inverter de onda sinusoidal e o 
factor de correção de potência (PFC) activo, permitem uma 
operação mais silenciosa e económica.
As unidades exteriores da gama multi-split da Midea, de de-
sign inovador com aspecto tipo “Diamante”, são fiáveis, efi-
cientes e silenciosas.

Combinação Livre de Unidades lnteriores
A ampla gama de unidades interiores permitem responder 
aos vários tipos de projecto.

Gama Doméstica

Unidade Exterior M2OH-14HFN8-Q M2OE-18HFN8-Q M3OG-21HFN8-Q M3OA-27HFN8-Q

Performance - Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h 
kW

14000
(5000~17000)

4.10
(1.46~4.98)

15000
(5500~16000)

4.40
(1.61~4.69)

18000
(7800~19500)

5.28 
(2.28-5.71)

19000
(8200~19600)

5.57 
(2.4-5.74)

21000
(6653 ~ 23000) 

6.15 
(1.95-6.74)

22000
(4950 ~ 22500) 

6.44 
(1.45-6.59)

27000
(7500~29000)

7.91 
(2.20-8.50)

28000
(7200~29000)

8.21 
(2.11-8.50)

Tensão, nr. fases,
frequência

V, Ph, 
Hz 230, 1+ N, 50 230, 1+ N, 50 230, 1+ N, 50 230, 1+ N, 50

Potência elétrica
absorvida W 1270

(100-1600)
1185

(220-1650)
1630

(690-1980)
1500

(600-1750)
1900

(125-2050)
1750

(250-1850)
2450

(152-3250)
2200

(320-2900)
Amperagem
de trabalho A 5.8 (0.8-7.2) 5.4 (1.8-7.3) 7.6 (3.2-8.9) 6.3 (2.8-7.9) 9.0 (1.1-9.5) 8.1 (1.8-8.0) 11.3 (1.5-14.6) 10.5 (2.5-13.0)

SEER W/W 6.9 / A++ 6.3 / A++ 6.7 / A++ 6.1 / A++

SCOP W/W 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+

Caudal de ar
A/M/B m3/h 2100 2200 3000 2700

Nível pressão sonora dB(A) 55 56.5 61 60

Dimensões net
LxAxP mm 805X554X330 805x554x330 845x702x363 845x702x363

Peso Líq. kg 31,6 35 46,8 51,1

Circuito Frigorífico

Diâm. tub L. líquido ø Polg. 2x1/4” 2x1/4” 3x1/4” 3x1/4”

Diâm. tub L. 
aspiração ø Polg. 2x3/8” 2x3/8” 3x3/8” 3x3/8”

Tubo drenagem ø mm 13.5 13.5 13.5 13.5

Comp. máx. 
de tub. total m 40 40 60 60

Desnível máx. 
entre unid. m 15 15 15 15

Máx. de tub. do 
evap. m 25 25 30 30

Protecção A 16 16 16 16

Carga adicional g 15>15g-m 15>15g-m 22.5>15g-m 22.5>15g-m

Aliment. / Localiz. mm 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24c

Quant. de carga
de gás de fábrica kg 1,1 1,25 1,4 1,72

Código SKK - - - - -

Preço € 990,00 1.080,00 1.335,00 1.505,00

Unidades Exteriores Multi-Split Free Match Gama Doméstica

Unidade Exterior Universal
A unidade exterior é universal para a maioria das unidades 
interiores.
O design das unidades exteriores Midea permitem a ocupa-
ção de menos espaço, resultando em menores custos de ma-
nutenção. Tratamento anti-corrosão “Golden Fin”

Comparativamente com os sistemas multi-split tradicionais, os 
sistemas Midea sao mais flexíveis.
Quando uma ou mais unidades interiores esta em manutençao 
ou  com  alguma  avaria,  as  restantes  unidades  interiores 
continuam a trabalhar normalmente.
Permite o controlo parcial do espaço ou edifício através da 
separação por zonas.
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Unidade Exterior M40-28FN8-Q M40-36FN8-Q M50E-42HFN8-Q

Performance - Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h 
kW

28000
(8560~35000)

8.20 
(2.51-10.26)

30000
(5500~35000)

8.79 
(1.61-10.26)

36000
(9342~38528)

10.55 
(2.74-11.29)

36000
(12283~36969)

10.55 
(3.60-10.83)

42000
(10800~42000)

12.31 
(3.16-12.31)

42000
(12300~42000)

12.31 
(3.60-12.31)

Tensão, nr. fases,
frequência

V, Ph, 
Hz 230, 1+ N, 50 230, 1+ N, 50 230, 1+ N, 50

Potência elétrica
absorvida W 2500 (130-3450) 2400 (280-3100) 3270 (212-4125) 2845 (525-3684) 3805 (220-4600) 3315 (550-4100)

Amperagem
de trabalho A 11.0 (1.5-15.0) 10.5 (2.0-14.0) 15.0 (1.54-18.03) 13.5 (2.62-16.12) 17.8 (1.4-20.1) 14.0 (2.7-18.0)

SEER W/W 7.2 / A++ 6.5 / A++ 6.1 / A++

SCOP W/W 4.0 / A+ 4.0 / A+ 3.8 / A

Caudal de ar
A/M/B m3/h 3800 4000 3850

Nível pressão sonora dB(A) 63 62.5 62

Dimensões net
LxAxP mm 946x810x410 946x810x410 946x810x410

Peso Líq. kg 62,1 68,8 74,1

Circuito Frigorífico

Diâm. tub L. líquido ø Polg. 4 x 1/4” 4 x 1/4” 5 x 1/4”

Diâm. tub L. aspiração ø Polg. 3 x 3/8”+1/2” 3 x 3/8”+1/2 4 x 3/8”+1/2

Tubo drenagem ø mm 13.5 13.5 13.5

Comp. máx. de tub. total m 80 80 80

Desnível máx. entre unid. m 15 15 15

Máx. de tub. do evap. m 35 35 35

Protecção A 20 20 20

Carga adicional g 30>15g-m 30>15g-m 37.5> 15g-m

Aliment. / Localiz. mm 3x4 U.E. 3x4 U.E. 3x4 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24

Quant. de carga
de gás de fábrica kg 2,1 2,1 2,9

Código SKK -

Preço € 1.720,00 1.960,00 2.175,00

Unidades Exteriores Multi-Split Free Match Gama Doméstica Unidades Interiores Multi-Split Free Match

Tipo Mural Breezeless
Unidade Interior MSFAAU-09HRFN8 MSFAAU-12HRFN8

Performance  - Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacid. Nominal Btu/h kW 9000 (2.63) 13000 (3.81) 12000 (3.5) 13000 (3.81)

Tensão, nr. fases, frequência V, Ph, Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50

Caudal de Ar A/M/B m3/h 610/500/380 640/520/400

Nível Sonoro A/M/B/Sil. dB(A) 38/35/20.5/19 38.5/35.5/21/20.5

Dimens. net LxAxP mm 940x325x193 940x325x193

Peso net kg 10,7 10,7

Circuito Frigorífico

Diâm. de tub. L. líquido  ø Polg 1/4” 1/4”

Diâm. de tub. L. aspiração  ø Polg 3/8” 3/8”

Código SKK - - -

Preço € 400,00 455,00

Tipo Mural Xtreme Save

Unidade Interior MSAGBU-09HRFN8-
QRD1GW(GA)-HIWF

MSAGBU-12HRFN8-
QRD1GW(GA)-HIWF

MSAGCU-18HRFNX-
QRD0GW-HIWF

MSAGDU-24HRFN8-
QRD0GW-HIWF

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacid. Nominal Btu/h kW 9000 (2.63) 11000 (3.22) 12000 (3.5) 13000 (3.81) 18000 (5.27) 19000 (5.57) 24000 (7.03) 25000 (7.33)

Tensão, nr. fases, 
frequência V, Ph, Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50

Caudal de Ar
A/M/B m3/h 560 630 800/600/500 1090/770/610

Nível Sonoro
A/M/B/Sil. dB(A) 37/31/22/19 39/33/22/21 41/37/31/20 46/37/34.5/21

Dimens. net LxAxP mm 835x295x20 835x295x208 969x320x241 1.083x336x244

Peso net kg 8,7 8,7 11,2 13,6

Circuito Frigorífico

Diâm. de tub. L. 
líquido  ø Polg 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Diâm. de tub. L. 
aspiração  ø Polg 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Código SKK - - - - -

Preço € 236,00 259,00 322,00 362,00

Gama Doméstica
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Unidades Interiores Multi-Split Free Match

Tipo Mural Lite

Unidade Interior AG2Lite-09NXD0-I AGLite-12NXD0-I AGLite-18NXD0-I AGLite-24NXD0-I

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacid. Nominal Btu/h kW 9000 (2.6) 10000 (2.9) 12000 (3.50) 13000 (3.8) 17700 (5.20) 19000 (5.57) 24000 (7.00) 25000 (7.33)

Tensão, nr. fases, 
frequência V, Ph, Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50

Caudal de Ar
A/M/B m3/h 520/460/340 540/430/314 860/690/560 1050/860/700

Nível Sonoro
A/M/B/Sil. dB(A) 38/31/24/21 40.5/34.5/27/21 43/36/30/22 47/40/33/22

Dimens. net LxAxP mm 805x285x205 805x285x205 958x302x223 1.038x325x235

Peso net kg 7,9 7,8 10,3 12,8

Circuito Frigorífico

Diâm. de tub. L. 
líquido  ø Polg. 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Diâm. de tub. L. 
aspiração  ø Polg. 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

Código SKK - - - - -

Preço € 178,00 194,00 261,00 322,00

Gama Doméstica

Tipo Tecto/Chão

Unidade Interior MUEU-18HRFNX-QRD0W(GA)-H

Performance Arrefecimento Aquecimento

Capacid. Nominal Btu/h kW 18000 (5.28) 19000 (5.57)

Tensão, nr. fases, 
frequência V, Ph, Hz 230, 1+N, 50

Caudal de Ar
A/M/B m3/h 958/839/723

Nível Sonoro
A/M/B/Sil. dB(A) 43.5/41/36.5/24

Dimens. net LxAxP mm 1.068x235x675

Peso net kg 28

Circuito Frigorífico

Diâm. de tub. L. 
líquido  ø Polg.  1/4”
Diâm. de tub. L. 
aspiração  ø Polg. 1/2”

Código SKK - -

Preço € 630,00

Unidades Interiores Multi-Split Free Match Gama Doméstica

Tipo Cassete Compacta
Unidade Interior MCA3I-09FNXD0 MCA3U-12HRFNX-QRD0W(GA) MCA3U-18HRFNX-QRD0W(GA)

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacid. Nominal Btu/h kW 9000 (2.63) 10000 (2.93) 12000 (3.52) 13000 (3.81) 18000 (5.27) 19000 (5.57)

Tensão, nr. fases, frequência V, Ph, Hz 230, 1+N, 50 230, 1+N, 50 230, 1+N, 50

Caudal de Ar
A/M/B m3/h 580/500/450 620/510/420 720/620/500

Nível Sonoro
A/M/B/Sil. dB(A) 38/33/29 41/36/33/25.5 43/39.5/35.5/29

Dimens. net unid.
LxAxP mm 570x260x570 647x50x647 570x260x570

Dimens. net painel
LxAxP mm 647x50x647 570x260x570 647x50x647

Peso net unid. kg 14,5 16,3 16

Peso net unid. painel
LxAxP kg 2,5 2,5 2,5

Circuito Frigorífico

Diâm. de tub. L. líquido  ø Polg. 1/4” 1/4” 1/4”

Diâm. de tub. L. aspiração  ø Polg. 3/8” 3/8” 1/2”

Código SKK - - - -

Preço € 545,00 570,00 630,00

Tipo Conduta
Unidade Interior MTIU-09FNXD0 MTIU-12HWFNX-QRD0W(GA) MTIU-18HWFNX-QRD0W(GA)

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacid. Nominal Btu/h kW 9000 (2.63) 10000 (2.93) 12000 (3.52) 13000 (3.81) 18000 (5.28) 19000 (5.57)

Tensão, nr. fases, frequência V, Ph, Hz 230, 1+N, 50 230, 1+N, 50 230, 1+N, 50

Pressão Estática Pa 0~40 0~60 0~100

Nível Sonoro
A/M/B/Sil. dB(A) 40/34.5/27.5 34.5/30.5/29/23 41/38/34/26

Dimens. net
LxAxP mm 700x200x450 700x200x450 880X210x674

Peso net kg 18 17.8 24.4

Circuito Frigorífico

Diâm. de tub. L. líquido  ø Polg. 1/4” 1/4” 1/4”

Diâm. de tub. L. aspiração  ø Polg. 3/8” 3/8” 1/2”

Código SKK - - - -

Preço € 460,00 505,00 630,00
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Gama Doméstica Split Tipo Teto / ChãoSplit Tipo Teto / Chão

•	 Função de oscilação horizontal e vertical automática, per-
mitem um caudal de ar mais homogéneo e confortável

•	 O ar novo pode ser encaminhado para o espaço a clima-
tizar através de uma conduta de ligação, permitindo as-
sim a renovação de ar e consequentemente um ambiente 
mais saudável

•	 Contacto seco para ligar / desligar e alarme

Modelos MUE-48HFN8-RRD0W(GA)-H MUE-55HFN8-RRD0W(GA)-H

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h

kW

48000 (12000~52000) 55000 (14000~58000) 54000 (14000~57000) 62000 (15000~67000)

14.07
(3.52~15.24) 16.12 (4.10~17.00) 15.83

(4.10~16.71) 18.17 (4.40~19.64)

Tensão, nr. fases, frequência V,Ph,
Hz 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50

Potência elétrica
absorvida W 5000

(900~5950)
5100

(1000~6050)
5650

(1100~6650)
6050

(1050~7100)
Amperagem
de trabalho A 8.8 (1.9~10.3) 8.9 (2.1~10.5) 9.7 (3.2~11.5) 10.5 (2.2~12.0)

SEER W/W 6.1 / A++ 6.1 / A++

SCOP W/W 3.9 / A 4.0 / A+

Unidade Interior

Caudal de ar A/M/B m3/h 2100/1850/1600 2200/1950/1650

Nível pressão sonora 
A/M/B/Sil. dB(A) 53/50/45/36 54/50.5/46.5/38

Dimensões net
LxAxP mm 1.650x235x675 1.650x235x675

Peso liquído kg 41.7 42.3

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 7500 7500

Nível pressão sonora dB(A) 63.5 64

Dimensões
LxAxP mm 952x1.333x415 952x1.333x415

Peso Liquido kg 103.7 107

Circuito Frigorífico

Diâm. tub. líq. Ø Polg. 3/8” 3/8”

Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 5/8” 5/8”

Tubo drenagem Ø mm 25 5

Comp. máx. de tubagem m 75 75

Desnível máx. 
entre unidades m 30 30

Protecção A Tetrapolar 16 Tetrapolar 16

Carga adicional g 5> 30g-m 5> 30g-m

Aliment. / Localiz. mm 5x2.5 U.E. 5x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24

Quantid. de carga de gás de 
fábrica kg 2,9 3,0

Controlo remoto Infravermelhos Arctic Fox RG10A(B2S)/BGEF 
(opcional: por cabo)

Infravermelhos Arctic Fox RG10A(B2S)/BGEF 
(opcional: por cabo)

Código - - -

Preço € 3.165,00 3.700,00

Modelos MUEU-18HFN8-QRD0W(GA)-H MUE-24HFN8-QRD0W(GA)-H MUE-36HFN8-RRD0W(GA)-H

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h

kW

18000 (9250~20000) 19000
(8250~21500)

24000
(10990~26500)

26000
(9280~28285)

36000
(9300~40200)

40000
(9500~43600)

5.28
(2.71~5.86)

5.57
(2.42~6.30)

7.03
(3.22~7.77)

7.62
(2.72~8.29)

10.55
(2.73~11.78) 11.72 (2.81~12.78)

Tensão, nr. fases, frequência V,Ph,
Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 400, 3 + N, 50

Potência elétrica
absorvida W 1450

(670~2027)
1500

(540~1640)
2300

(747~2930)
2050

(650~2850)
4000

(890~4300)
3350

(780~3950)
Amperagem
de trabalho A 6.0 (3.2~9.0) 6.6 (2.7~7.3) 10.54 (3.9~13.1) 9.5 (3.5~12.7) 6.30 (1.4~6.80) 5.40 (1.3~6.20)

SEER W/W 6.2 / A++ 6.1 / A++ 6.4 / A++

SCOP W/W 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.1 / A+

Unidade Interior

Caudal de ar A/M/B m3/h 958/839/723 1192/1023/853 1955/1728/1504

Nível pressão sonora 
A/M/B/Sil. dB(A) 43.5/41/36.5/24 49/46/43/32 51/47.5/44.5/39

Dimensões net
LxAxP mm 1.068x235x675 1.068x235x675 1.650x235x675

Peso liquído kg 28 28 41.5

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 2100 3500 4000

Nível pressão sonora dB(A) 56 60 63

Dimensões
LxAxP mm 805x554x330 890x673x342 946X810x410

Peso Liquido kg 32.5 43.9 80.5

Circuito Frigorífico

Diâm. tub. líq. Ø Polg. 1/4” 3/8” 3/8”

Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 1/2” 5/8” 5/8”

Tubo drenagem Ø mm 25 25 25

Comp. máx. de tubagem m 30 50 75

Desnível máx. 
entre unidades m 20 25 30

Protecção A 16 16 (20) Tetrapolar 16

Carga adicional g 5> 15g-m 5> 30g-m 5> 30g-m

Aliment. / Localiz. mm 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 5x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24

Quantid. de carga de gás de 
fábrica kg 1,15 1,5 2,4

Controlo remoto Infravermelhos Arctic Fox RG10A(B2S)/BGEF 
(opcional: por cabo)

Infravermelhos Arctic Fox RG10A(B2S)/BGEF 
(opcional: por cabo)

Infravermelhos Arctic Fox RG10A(B2S)/BGEF 
(opcional: por cabo)

Código - - - -

Preço € 1.590,00 2.045,00 2.820,00

Gama Comercial
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•	 Design compacto ideal para pequenos espaços comerciais
•	 Unidades concebidas para se enquadrarem em tectos falsos 

normalizados de 600x600mm
•	 Painel removível tornando a limpeza e manutenção mais fáceis
•	 Admissão de ar novo
•	 Bomba de condensados integrada
•	 Permite a ligação lateral a condutas
•	 Unidades interiores compatíveis com a gama multi-split
•	 Contacto seco para ligar / desligar e alarme

Split Tipo Cassete Compacta

Modelos MCA3U-12HFN8-QRD0W(GA) MCA3U-18HFN8-QRD0W(GA) MCD1-24HFN8-QRD0W(GA)

Performance - Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h
kW

12000 (2897~14020)
3.52 (0.85~4.11)

13000 (1604~14705)
3.81 (0.47~4.31)

18000 (9900~19064)
5.28 (2.90~5.59)

19000 (8100~20800)
5.57 (2.37~6.10)

24000
(11263~27000)

7.03
(3.30~7.91)

26000
(9577~30500)

7.62
(2.81~8.94)

Tensão, nr. fases, frequência V,Ph,
Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230,1+N,50

Potência eléctrica absorvida W 1010 (168~1434) 1019 (124~1376) 1633 (720~2088) 1540 (700~1930) 2320
(780~2748)

1900
(610~2700)

Amperagem de trabalho A 4.45 (1.32~6.31) 4.73 (1.04~6.07) 7.2 (3.2~9.2)) 6.8 (3.1~8.5) 10.2(4.2~12.0) 8.5(3.6~12.1)

SEER W/W 6.6 / A++ 6.3 / A++ 6.2/A++

SCOP W/W 4.1 / A++ 4.0 / A+ 4.0/A+

Unidade Interior

Caudal de ar A/M/B m3/h 620/510/420 720/620/500 1300/1140/1000

Nível pressão sonora A/M/B/Sil. dB(A) 41/36/33/25.5 43/39.5/35.5/29 45.5/42.5/39.5/27

Dimens. net LxAxP mm 570x260x570 570x260x570 830x205x830

Dimens. net painel LxAxP mm 647x50x647 647x50x647 950x55x950

Peso liquído unid. kg 16.3 16 21.6

Peso liquido painel kg 2.5 2.5 6

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 2200 2100 3500

Nível pressão sonora dB(A) 53.6 56 60

Dimensões liq. LxAxP mm 765x555x303 805x554x330 890x673x342

Peso Liquido kg 26.6 32.5 43.9

Circuito Frigorífico

Diâm. tub. líq. Ø Polg. 1/4” 1/4” 3/8”

Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 3/8” 3/8” 5/8”

Tubo drenagem Ø mm 25 25 25

Comp. máx. de tubagem m 25 30 50

Desnível máx. entre unid. m 10 20 25

Protecção A 8.7 16 16(20)

Carga adicional g 5> 15g-m 5> 15g-m 5>30g-m

Aliment. / Localiz. mm 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15~50; -15~ 24

Quantid. de carga
de gás de fábrica kg 0.72 1.15 1.5

Controlo remoto . Infravermelhos Arctic Fox
RG10A(B2S)/BGEF

Infravermelhos Arctic Fox
RG10A(B2S)/BGEF

Infravermelhos Arctic Fox
RG10A(B2S)/BGEF (opcional:porcabo)

Código - - - -

Preço € 1.200,00 1.590,00 2.035,00

Gama Comercial Split Tipo Cassete 4 Vias Super Slim Gama Comercial

Modelos MCD1-36HFN8-RRD0W(GA) MCD1-48HFN8-RRD0W(GA) MCD1-55HFN8-RRD0W(GA)

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h
kW

36000
(9200~39000)

10.55
(2.70~11.43)

38000
(9500~43200)

11.14
(2.78~12.66)

48000
(12000~54000)

14.07
(3.52~15.83)

55000
(14000~59000)

16.12
(4.10~17.29)

53000
(14000~57000)

15.24
(4.10~16.71)

62000
(15000~68000)

18.17
(4.40~19.93)

Tensão, nr. fases, 
frequência

V,Ph,
Hz 400,3+N,50 400,3+N,50 400,3+N,50

Potência eléct.
absorvida W 4000

(890~4150)
3000

(780~4000)
4650

(800~5900)
4580

(900~5500)
5000

(980~6200)
5550

(1020~6700)
Amperagem
de trabalho A 6.5(1.4~6.5) 5.0(1.3~6.4) 8.1(1.8~10.2) 8.0(1.9~9.5) 8.6(2.1~10.7) 9.6(2.1~10.7)

SEER W/W 6.3/A++ 6.1/A++ 6.3/A++

SCOP W/W 3.9/A 4.0/A+ 4.0/A+

Unidade Interior

Caudal de ar A/M/B m3/h 1800/1600/1400 1970/1780/1580 2000/1850/1650

Nível pressão sonora 
A/M/B/Sil. dB(A) 50/47.5/44.5/39 51/48.5/46.5/37.5 53/50.5/48/40

Dimens. Liq. LxAxP mm 830x245x830 830x287x830 830x287x830

Dimens. Liq painel LxAxP mm 950x55x950 950x55x950 950x55x950

Peso liq. unid. kg 27.2 29.3 29.3

Peso liq. painel kg 6 6 6

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 4000 7500 7500

Nível pressão sonora dB(A) 63 63.5 64

Dimensões liq. LxAxP mm 946X810x410 952x1333x415 952x1333x415

Peso Liq. kg 80.5 103.7 107

Circuito Frigorífico

Diâm. tub. líq. Ø Polg. 3/8” 3/8” 3/8”

Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 5/8” 5/8” 5/8”

Tubo drenagem Ø mm 25 25 25

Comp. máx. de tub. m 75 75 75

Desnível máx. 
entre unid. m 30 30 30

Protecção A Tetrapolar16 Tetrapolar16 Tetrapolar16

Carga adicional g 5>30g-m 5>30g-m 5>30g-m

Aliment. / Localiz. mm 5x2.5 U.E. 5x2.5 U.E. 5x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15~50; -15~ 24 -15~50; -15~ 24 -15~50; -15~ 24

Quantid.. de carga
de gás de fábrica kg 2.4 2.9 3

Controlo remoto - Infravermelhos ArcticFox
RG10A(B2S)/BGEF (opcional:porcabo)

Infravermelhos ArcticFox
RG10A(B2S)/BGEF (opcional:porcabo)

Infravermelhos ArcticFox
RG10A(B2S)/BGEF(opcional:porcabo)

Código - -

Preço € 2.885,00 3.350,00 3.880,00

•	 Modos de insuflacção breezeless
•	 Fluxo de distribuição de ar a 360° permitindo uma climatiza-

ção mais homogénea e abrangente
•	 Matriz com 10.800 micro perfurações proporciona um fluxo de 

ar mais suave e um ambiente mais confortavel
•	 Fluxo de ar mais abrangente com menor nível de ruído
•	 Bomba de condensados integrada
•	 Permite a ligação lateral a condutas
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Split Tipo Conduta

•	 Baixo perfil, com altura de 210mm
•	 Pressão estática máxima de 160Pa
•	 Retorno de ar pela retaguarda (standard) ou por baixo (opcional)
•	 Bomba de condensados integrada permite uma elevação ate 750mm
•	 Unidades interiores de 12 e 18.000 Btu/h compatfveis com a gama multi-split
•	 Compatfvel com o sistema Twin, em que duas unidades interiores de 24.000 

Btu/h podem ser ligadas a uma unidade exterior
•	 lnclui receptor para comando por infravermelhos

Gama Comercial Split Tipo Conduta

Modelos MTIU-12HFN8-QRD0W(GA) MTIU-18HFN8-QRD0W(GA) MTI-24HFN8-QRD0W(GA)

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade Nominal Btu/h
kW

12000
(1800~13607)

3.52
(0.53~3.99)

13000
(3400~14975)

3.81
(1.00~4.39)

18000
(8700~20000)

5.28
(2.55~5.86)

19000
(7500~21000)

5.57
(2.20~6.15)

24000
(11180~27830)

7.03
(3.28~8.16)

26000
(9580~28954)

7.62
(2.81~8.49)

Tensão, nr. fases, 
frequência

V,Ph,
Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50

Potência elétrica absorvida W 1053
(155~1373)

1038
(302~1390)

1530
(710~2150)

1510
(740~1760)

2190
(750~2960)

1900
(640~2580)

Amperagem de trabalho A 4.75
(1.3~6.09)

4.52
(1.48~6.15)

7.1
(3.2~9.56)

6.8
(3.3~7.7)

10.2
(4.2~13.2)

9.2
(3.8~11.6)

SEER W/W 6.3 / A++ 6.5 / A++ 6.2 / A++

SCOP W/W 4.0 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+

Unidade Interior

Caudal de ar A/M/B m3/h 600/480/300 911/706.3/515.2 1229/1035/825.1

Pressão Estática Pa 0~60 0~100 0~160

Nível pressão sonora A/M/B/Sil. dB(A) 34.5/30.5/29/23 41/38/34/26 42/40/37/27

Dimens. Liq. LxAxP mm 700x200x450 880x210x674 1.100x249x774

Peso Liq. Kg 17.8 24.4 32.3

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 2200 2100 3500

Nível pressão sonora dB(A) 53.6 56 60

Dimensões liq. LxAxP mm 765x555x303 805x554x330 890x673x342

Peso Liq. kg 26.6 32.5 43.9

Circuito Frigorífico

Diâm. tub. líq. Ø Poleg. 1/4” 1/4” 3/8”

Diâm. tub. aspir. Ø Poleg.  3/8” 1/2” 5/8”

Tubo drenagem Ø mm 25 25 25

Comp. máx. de tub. m 25 30 50

Desnível máx. entre unid. m 10 20 25

Protecção A 8.7 16 16 (20)

Carga adicional g 5> 15g-m 5> 15g-m 5> 30g-m

Aliment. / Localiz. mm 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E. 3x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24

Quantid. de carga de 
gás de fábrica kg 0,72 1,15 1,5

Controlo remoto - Cabo KJR-120C1/BTF-E (AU) Cabo KJR-120C1/BTF-E (Au)
(opcional por infravermelhos ou CCM09)

Cabo KJR-120C1/BTF-E (Au)
(opcional por infravermelhos ou CCM09)

Código -

Preço € 1.135,00 1.590,00 1.905,00

Modelos MTI-36HFN8-RRD0W(GA) MTI-48HFN8-RRD0W(GA) MTI-55HFN8-RRD0W(GA)

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h
kW

36000
(9300~40200)

10.55
(2.73~11.78)

40000
(9500~43800)

11.72
(2.78~12.84)

48000
(12000~53000)

14.07
(3.52~15.53)

55000 (14000~62000)
16.12

(4.10~18.17)

52000 (14000~59000)
15.24

(4.10~17.29)

62000
(15000~70000)

18.17
(4.40~20.52)

Tensão, nr. fases, 
frequência

V,Ph,
Hz 400, 3 + N, 50 400, 3 +N, 50 400, 3 +N, 50

Potência elétrica absorvida W 4000
(890~4200)

3250
(780~4000)

4800
(880~6000)

4500
(950~5700)

5250
(1030~6650)

5150
(950~6600)

Amperagem de trabalho A 6.5
(1.4~6.7)

5.3
(1.3~6.4)

8.4
(1.9~10.4)

8.0
(2.0~9.8)

9.6
(3.1~11.5)

9.5
(2.0~11.5)

SEER W/W 6.1 / A++ 6.1 / A++ 6.1 / A++

SCOP W/W 4.0 / A+ 3.8 / A 4.0 / A+

Unidade Interior

Caudal de ar A/M/B m3/h 2100/1800/1500 2400/2040/1680 2600/2210/1820

Pressão Estática Pa 0~160 0~160 0~160

Nível pressão sonora A/M/B/Sil. dB(A) 49.5/48/46/42.5 50/49/47/42 52.5/49/47

Dimens. Liq. LxAxP mm 1.360x249x774 1.200x300x874 1.200x300x847

Peso Liq. Kg 40.5 47.6 47.4

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 4000 7500 7500

Nível pressão sonora dB(A) 63 63.5 64

Dimensões liq. LxAxP mm 946X810x410 952x1.333x415 952x1.333x415

Peso Liq. kg 80.5 103.7 107

Circuito Frigorífico

Diâm. tub. líq. Ø Polg. 3/8” 3/8” 3/8”

Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 5/8” 5/8” 5/8”

Tubo drenagem Ø mm 25 Ø 25 Ø 25

Comp. máx. de tub. m 75 75 75

Desnível máx.  entre unid. m 30 30 30

Protecção A Tetrapolar 16 Tetrapolar 16 Tetrapolar 16

Carga adicional g 5> 30g-m 5> 30g-m 5> 30g-m

Aliment. / Localiz. mm 5x2.5 U.E. 5x2.5 U.E. 5x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24

Quantid. de carga de 
gás de fábrica kg 2,4 2,9 3

Controlo remoto - Cabo KJR-120C1/BTF-E (Au)
(opcional por infravermelhos ou CCM09)

Cabo KJR-120C1/BTF-E (Au)
(opcional por infravermelhos ou CCM09)

Cabo KJR-120C1/BTF-E (Au)
(opcional por infravermelhos ou CCM09)

Código -

Preço € 2.745,00 3.255,00 3.880,00

Gama Comercial
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Split Tipo Armário Vertical

•	 Áreas de difícil instalação
•	 Visor LCD
•	 Modo nocturno
•	 Elevado fluxo de ar ate 2300m3/h
•	 Fluxo de ar 3D
•	 Ventilação de longo alcance até 15m
•	 Reinfcio automatico
•	 Painel de fácil limpeza
•	 Tratamento anti-corrosão Golden Fin

Modelo MFGD-48HFN8-RRD0W(GA)

Performance - Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h
kW

48000 
(16917~52749) 

14.06 
(4.95~15.45)

55000 
(15000~63081) 

16.11 
(4.39~18.48)

Tensão, nr. fases, 
frequência

V,Ph,
Hz 400, 3 + N, 50

Potência elétrica
absorvida W 8.0 (1.77~9.97) 8.5 (1.6~10.54)

Amperagem de trabalho A 4950 (1158~5909) 5200 (1022~6200)

SEER W/W 6.1 / A++

SCOP W/W 4.0 / A+

Unidade Interior

Caudal de ar A/M/B m3/h 2413/2222/2027

Nível pressão sonora 
A/M/B/Sil. dB(A) 55/53/51.5

Dimens. Liq. LxAxP mm 629x1935x456

Peso Liq Kg 58.4

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 7500

Nível pressão sonora dB(A) 65

Dimensões liq.
LxAxP mm 952x1333x415

Peso Liq. kg 106.7

Circuito Frigorífico

Diâm. tub. líq. Ø Poleg. 3/8”

Diâm. tub. aspir. Ø Poleg. 5/8”

Tubo drenagem Ø mm 32

Comp. máx. de tub. m 65

Desnível máx. 
entre unid. m 30

Protecção A Tetrapolar 16

Carga adicional g 5> 30g-m

Aliment. / Localiz. mm 5x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 3x1.5 + LYCY 2x0.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24

Quantid. de carga
de gás de fábrica kg 2.8

Controlo remoto - Infravermelhos Arctic Fox RG10A(B2S)/BGEF

Código - -

Preço € 3.625,00

Gama Comercial Sistema Twin

Modelo 2x MUE-24HRFNX-QRD0W(GA)-H 
+ 1x MOE30U-48HFN8-RRD0W(GA)

2x MCD1-24HRFNX-QRD0W(GA)
1x MOE30U-48HFN8-RRD0W(GA)

2x MTI-24HWFNX-QRD0W(GA)
1x MOE30U-48HFN8-RRD0W(GA)

Performance Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento Arrefecimento Aquecimento

Capacidade
Nominal

Btu/h
kW

24000 (6000~26000) x 2 
7.03 

(1.75~7.62) x 2

27500 (7000~29000) x 2 
8.06 

(2.05~8.50) x 2

24000 (6000~27000) x 2 
7.03 

(1.76~7.91) x 2

27500 (7000~29500) x 2 
8.05 

(2.05~8.64) x 2

24000 (6000~26500) x 2 
7.03 

(1.76~7.77) x2

27500 (7000~31000) x 2 
8.06 

(2.05~9.08) x 2

Tensão, nr. fases, 
frequência

V,Ph,
Hz 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50

Amperagem
de trabalho A 5000 (900~5950) 5100 (1000~6050) 4650 (800~5900) 4580 (900~5500) 4800 (880~6000) 4500 (950~5700)

Potência elétrica
absorvida W 8.8 (1.9~10.3) 8.9 (2.1~10.5) 8.1 (1.8~10.2) 8.0 (1.9~9.5) 8.4 (1.9~10.4) 8.0 (2.0~9.8)

SEER W/W 6.1 / A++ 6.1 / A++ 6.1 / A++

SCOP W/W 3.9 / A 4.0 / A+ 3.8 / A

Unidade Interior

Caudal de ar A/M/B m3/h 1192/1023/853 1300/1140/1000 1229/1035/825.1

Pressão Estática Pa - - 0~160

Nível pressão sonora 
A/M/B/Sil. dB(A) 49/46/43/32 45.5/42.5/39.5/27 42/40/37/27

Dimens. Liq. unidade
LxAxP mm 1.068x235x675 830x205x830 1.100x249x774

Peso Liq painel - 950x55x950 -

Peso Liq unidade mm 28 21.6 32.3

Peso Liq painel Kg - 6 -

Unidade Exterior

Caudal de ar m3/h 7500 7500 7500

Nível pressão sonora dB(A) 63.5 63.5 63.5

Dimensões liq.
LxAxP mm 952x1.333x415 952x1.333x415 952x1.333x415

Peso Liq. kg 103.7 103.7 103.7

Circuito Frigorífico

Diâm. tub. líq. Ø Polg. 3/8”+5/8”x 2 U.I. 3/8”+5/8”x 2 U.I. 3/8”+5/8”x 2 U.I.

Diâm. tub. aspir. Ø Polg. 3/8”+5/8”x 2 U.E. 3/8”+5/8”x 2 U.I. 3/8”+5/8”x 2 U.I.

Tubo drenagem Ø mm 25 25 25

Comp. máx. de tub. m 75 75 75

Desnível máx. 
entre unid. m 30 30 30

Protecção A Tetrapolar 16 Tetrapolar 16 Tetrapolar 16

Carga adicional g 5> 30g-m 5> 30g-m 5> 30g-m

Aliment. / Localiz. mm 5x2.5 U.E. 5x2.5 U.E. 5x2.5 U.E.

Cabo inter-unidades mm 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Limites de funcion. °C -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24 -15 ~ 50; -15 ~ 24

Quantid. de carga
de gás de fábrica kg 2.9 2.9 2.9

Controlo remoto -
Infravermelhos Arctic Fox 

RG10A(B2S)/BGEF 
(opcional: por cabo)

Infravermelhos Arctic Fox
RG10A(B2S)/BGEF 
(opcional: por cabo)

Cabo KJR-120C1/BTF-E (AU) 
(opcional por infravermelhos 

ou CCM09)

Código - - - -

Preço € 3.972,00 3.952,00 3.582,00

Gama Comercial
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Acessórios Acessórios

Apoios Anti-vibráticos

Descrição Código SKK

4 apoios Anti-vibráticos para poleias (AG-35) 20-60 Kg 0492175

4 apoios Anti-vibráticos para poleias (AG-45) 50-90 Kg 0492176

Bomba de Condensação para Ar Condicionado EE 600
Descrição Bloque 

bomba 
CxLxA

mm

Bloque de 
deteção 
CxLxA

mm 

Dados
elétricos

Caudal
máximo

l/h

Impulsão
máxima

m

Aspiração
máxima

m

Código
SKK

Para unidades de
Ar ​​Condicionado
até 7,5 Kw

77x32x50 82x39x39 230 V, 50/60 Hz, 
18 VA

6 6 1,5 -                                

Tubo de Esgoto
Referência Diam

mm
Comp

m
Código

SKK

ACP203UN 14 30 03297260

ACP200UN 16 30 03297261

ACP201UN 18 30 03297262

ACP202UN 20 30 03297263

Apoios Anti-vibráticos SG

Descrição Código SKK

4 apoios Anti-vibráticos para chão (SG-40) 45 Kg 0492177

4 apoios Anti-vibráticos para chão (SG-60) 200 Kg 0492178

Poleias Electro-Zincadas
Descrição CxL

(mm)
Código SKK

PL1 - Poleia Mod. 18 (pequena) 220x310 13990050

PL2 - Poleia Mod. 23 (média) 290x380 13990051

PL3 - Poleia Mod. 48 (grande) 350x440 13990053

Fita autoadesiva

Descrição Código SKK

Fita espuma auto extinguível Negra M1 50mm-15mts-3mm (24 por caixa) 27706045

Fita espuma auto extinguível Branca M1 50mm-15mts-3mm (24 por caixa) 27706048

XG-TAPE Medidas (Larg-Comp-Esp):50 mm-15 mm-3 mm (12 por caixa) 03800041

AF-TAPE - MC Medidas (Larg-Comp- Esp): 50 mm-15 mm-3 mm (12 por caixa) 03800000

AF-TAPE - MC/30 Medidas (Larg-Comp- Esp): 50 mm-30 mm- 3 mm (10 por caixa) 03800020

Fita de Alumínio

Descrição Código SKK

Medidas (Larg - Comp - Esp): 50 mm - 50 yd - 30 μ (36 rolos por caixa) 27700100

Medidas (Larg - Comp - Esp): 70 mm - 50 yd - 40 p (24 rolos por caixa) 27700105

Medidas (Larg - Comp - Esp): 50 mm - 50 yd - 50 μ (36 rolos por caixa) 27700105

Características: Temp. serviço: -30 a +120°C Temp. aplicação: +10 a +40°C

Fita Filamentada

Descrição Código SKK

Medidas (Larg - Comp): 12 mm - 50 yd (72 rolos por caixa) 27706111

Caixa de encastrar de Pré-Instalação de Ar Condicionado
Imagem Descrição Referência Caixa

CxLxP
mm

Tampa
CxL
mm

Código
SKK

Caixa c/ tampa 4011 463x108x48 440x114 -

Caixa c/ tampa + 
sifão 4012 463x108x48 440x114 -

Sifão p/ caixa 4013 463x19 - -
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Designação Volume 
(L) GÁS Código SKK Preço 

(€)

 -   R410A 28000032 Sob consulta

 -   R32 28002070 Sob consulta

Tubo de cobre isolado em rolo
•	 São tubos de cobre revestidos de fábrica, para aplicação 

em refrigeração e ar condicionado.
•	 O tubo interior está de acordo com a EN 12735-1 e 

EN13348.
•	 Respeitam igualmente a Diretiva Europeia de 

Equipamentos de Pressão DGR 97/23/EC.
Características do isolamento
•	 Células fechadas em polietileno expandido
•	 Não toxico, resistente aos raios ultra violetas
•	 Reação ao fogo: auto extinguível en 13501-1-E
•	 Espessura do isolamento: 9 mm
•	 Pontas fechadas

Normas e Certificados

Gases Refrigerantes (Freon)

Condições de fornecimento
O gás pode ser fornecido por enchimento ou com garrafa. Neste caso a garrafa é faturada.
Opção 1: Recolha, enchimento e envio de garrafas para o cliente. Prazo: recolha no dia seguinte ao pedido e devolução da garrafa cheia dois 
dias depois.
Opção 2: Troca de garrafa vazia por garrafa cheia. Prazo: troca em 24h.
Efetuamos a recolha e troca em qualquer ponto do país.

Outros
Para outros gases de refrigeração consultar os nossos serviços.
Nota: Esta tabela substitui a anterior e pode ser alterada sem qualquer aviso prévio.

Designação
Diametro tubo Qt. Por rolo

(m)
Espessura

(mm) Codigo SKK1

(“) (mm)

1/4 6,35 50 0,7 10012600

1/4 6,35 50 0,6 10012850

3/8 9,53 50 0,7 10012602

3/8 9,53 50 0,6 10012851

1/2 12,7 50 0,7 10012604

1/2 12,7 50 0,65 10012852

5/8 15,88 50 1 10012607

5/8 15,88 50 0,67 10012853

3/4 19,05 25 1 10012608

3/4 19,05 25 0,75 10012854

Tubagem de Cobre em rolo

TUBO CU PLUS
ISOLADO

1 Preços sob consulta.

A utilização de um material de adição adequado é crucial para produzir juntas isentas de defeitos.
A SKK apresenta uma variada gama de ligas para todo o tipo de aplicações, desde ligas fosforosas para aplicações em cobre 
e suas ligas, até ligas de elevada percentagem de prata para aplicações em aço carbono e aço inoxidável.As ligas fosforosas 
caracterizam-se por não necessitarem de decapante e são utilizadas em aplicações gerais de tubagem.
As ligas com adição de prata, são especialmente indicadas para ligações de diferentes materiais. Quanto maior a percentagem 
de prata, menor será a temperatura de fusão da liga e maior será a resistência da junta.
Para a seleção do material de adição adequado, deverão ser considerados quatro fatores:

•	 Compatibilidade com os metais de base e com o desenho da junta;
•	 Requisitos operacionais (ciclo térmico, expectativa de vida, cargas aplicadas, condições corrosivas);
•	 Temperatura de trabalho;
•	 Método de aquecimento.

Nota: Todas as ligas de solda de prata são isentas de cádmio e estão disponíveis em varetas nuas ou revestidas.

Solda e decapante

Designação Referência Composição Química Temp.
Fusão

(oC)

Temp. de 
Trabalho

(oC)

Aplicação Código
SKK1

%Ag %Cu %P %Zn %Sn

SOLDA DE 
COBRE-

FOSFORO
CuP com fósforo 
Sem prata - 93.8 6.2 - - 710-890 760 Cobre e suas ligas  27011000

Cup com 
2% prata 2.0 91.7 6,3 - - 645-825 740 Cobre e suas ligas 27011020

CuP com 
5% de prata 5.0 89.0 6.0 - - 645-815 710  Cobre e suas ligas 27010040

CuP com 
15% de prata 15.0 80.0 5.0 - - 645-800 700  Cobre e suas ligas  27010045

SOLDA DE 
PRATA Cobre com 

25% de prata 25.0 40.0 - 33.0 2.0 680-760 750 Cobre e suas ligas, aço 
inoxidável e metais ferrosos 27010000

Cobre com 
34% de prata 34.0 36.0 - 27.5 2.5 630-730 710 Cobre e suas ligas, aço 

inoxidável e metais ferrosos  27010019

Cobre com 
40% de prata 40.0 30.0 - 28.0 2.0 650-710 690

Cobre e suas ligas, aço 
inoxidável e metais ferrosos

e não ferrosos  
27010016

Cobre com 
55% de prata 55.0 21.0 - 22.0 2.0 630-660 650

Cobre e suas ligas, aço 
inoxidável e metais ferrosos

e não ferrosos   
27010009

Cobre com 
56% de prata 56.0 22.0 - 17.0 5.0 620-655 650

Cobre e suas ligas, aço 
inoxidável e metais ferrosos

e não ferrosos   
27010020
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Designação Referência Estado Quantidade 
(unidade)

Aplicação Código SKK

     

Decapante 
universal Pasta/Pó Caixa 250 gr

Indicado para a 
brasagem de cobre, 
latão, aço carbono e 

aço inoxidável.

31300021

Equipamento de Soldagem Portátil a Oxibutano

Mini Equipamento de Soldagem Portátil a Oxibutano

Referência Descrição Código SKK  Preço unitário (€)  

SOLKITOB1 Equipamento de soldadura com rodas de carrinho de butano 24759135 560,00

SOLOB3 Garrafa de Oxigénio B3 - 2,5 L 24759136 260,00

SOLOB5 Garrafa de Oxigénio B5 - 5 L 24759137 320,00

SOLB05 Garrafa de Oxigénio 0,5 Kg 24759138 77,00

SOLB28 Garrafa de Oxigénio 2,8 Kg 24759139 127,00

Referência Descrição Código SKK  Preço unitário (€)  

SOLKITOB2 Mini equipamento de soldadura de butano de polímero 24759140 386,00

SOLOBSOP Substituição da tocha de oxibutano 24759141 105.00

SOLOB2N	 Bico de reposição oxibutano 2N 24759142 9.50

SOLOB4N Bico de reposição oxibutano 4N 24759143  9.50

SOLOBMANG3 Mangueira de substituição oxibutano 3M       24759144 42.00

SOLOBMANG5 Mangueira de substituição oxibutano 5M 24759145 53.00

SOLOBREG Regulador de reposição oxigênio 200N 10Bar 24759146 97.00

SOLOBGRI Torneira de garrafa de acampamento de reposição M-21.8 Esquerda 24759147 18.00

Kit Soldadura
Designação Referência Descrição Código SKK  Preço unitário (€)  

SOLMAKIT

•	 Kit Soldadura 
•	 (MAPRO con maçarico)
•	 Inclui:

	- 2 ud. MAPRO
	- 1 ud. SOLTORCH
	- Kit profissional usado para
	- manutenção de instalações 

e A/A e Refrigeração

24759130 108,00

Maçarico
Designação Referência Descrição Características Código SKK  Preço unitário (€)  

SOLTORCH Maçarico

•	 Chama de alto desempenho até uma 
temperatura de 1650 °C.

•	 Ignição piezoelétrica para chama 
circundante instantânea.

•	 Compatível com qualquer combinação 
de gases inflamáveis: MAPRO, Propano 
(R-290).

•	 Conexão da tocha/recipiente: CGA600. 
•	 Queimador de aço inoxidável ø10 mm. 
•	 Vazão de gás e válvula de controle de 

temperatura.
•	 Gatilho de paragem de chama.
•	 Travão de segurança.
•	 Adequado para uso 360º.
•	 Punho ergonómico.

24759131 63,00

Equipamento de soldagem de oxigênio autônomo portátil 
para processos de soldagem e aquecimento.

INCLUI
•	 Garrafa de oxigênio B5 (capacidade de água de 5 L). 

Garrafa de butano de 2,8 kg de carga.
•	 Mangueira de dois tubos com 2,75 m de comprimento.
•	 Regulador para o cilindro de oxigênio.
•	 Torneira tipo “Gás Camping” para a garrafa de butano.
•	 Tocha leve Mod. SB-19 (composta por cabo, misturador 

de gás, braço porta-bicos e bocal Mod. 2N (e bocal 
Mod.4N adicional)

•	 Carrinho de metal, leve com rodas, com fixação de garrafas.

Equipamento portátil de soldagem de oxigênio/butano para 
processos de soldagem e aquecimento.

INCLUI
•	 Garrafa de oxigênio B3 (capacidade de água de 2,5 L).
•	 Garrafa de butano com carga de 0,5 kg.
•	 Mangueira de dois tubos com 2,75 m de comprimento.
•	 Regulador para o cilindro de oxigênio.
•	 Torneira tipo “Gás Camping” para a garrafa de butano.
•	 Lanterna leve Mod. SB-19 (composta por cabo, 

misturador de gás, braço porta-bicos e bico Mod. 2N).
•	 Suporte de polímero de transporte leve.

NORMAS/CERTIFICAÇÕES: GARRAFAS
•	 Garrafa de oxigênio B5 com marcação π, TPED, EN1964-1.
•	 Com válvula carregada a 200 bar. 
•	 Pressão de teste 300 bar.
•	 Base plana e tulipa de proteção de válvula

NORMAS/CERTIFICAÇÕES: REGULADORES
•	 Corpo de latão padrão EN-ISO2503, válvula encapsulada.
•	 Manômetros padrão EN-ISO5171 Ø52 mm. rosca de 1/4”.
•	 Equipado com válvula de segurança e volante removível.
•	 Mangueira.
•	 Tubo paralelo padrão EN-ISO-3821 Ø6/6 x 12 mm.
•	 Cor azul (oxigênio) / laranja (butano).
•	 Conexões prensadas.

NORMAS/CERTIFICAÇÕES: GARRAFAS
•	 Cilindro de oxigênio B3 com marcação π, TPED, EN1964-1.
•	 Com válvula carregada a 200 bar. Pressão de teste 300 bar.
•	 Base plana e tulipa de proteção de válvula

NORMAS/CERTIFICAÇÕES: REGULADORES
•	 Corpo em latão padrão EN-ISO2503, válvula 

encapsulada.
•	 Manômetros padrão EN-ISO5171 Ø52 mm e rosca de 1/4”.
•	 Equipado com válvula de segurança e volante 

removível e mangueira.
•	 Tubo paralelo EN-ISO-3821 padrão Ø6/6 x 12 mm.
•	 Cor azul (oxigênio) / laranja (butano).
•	 Conexões prensadas.

Decapante

Os decapantes são substâncias que, depois de adicionadas à superfície dos materiais de base, irão prevenir a formação de óxidos 
que tendem a surgir durante o processo de brasagem. Para além disso, aumentam a fluidez do material de adição e a capacidade 
deste se aglutinar ao material de base. 
Para se obter uma junta de elevada qualidade, é importante utilizar um decapante que seja compatível com os materiais que se 
estão a trabalhar.
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Bombas de vácuo 
Designação Referência Peso

(kg)
Caudal
(L/min.)

Potência
(V/Hz/W)

Código
SKK

 Preço 
unitário (€)  

BOMBAS DE VÁCUO

TST-24NV 10,4 128 220/50-60/368 24118186  549,31

WP8DE/V 12,4 128 220/50-60/368 24118495  409,50

Designação Referência Diâmetro
(")

Códig
 SKK

Preço
unitário (€)

CORTA TUBOS W127 1/8" a 5/8" 24707100 6,51

W274 1/8" a 1.1/8" 24707102 18,38

W312 1/4" a 1.5/8" 24707101 21,53

JAV1011 1/8" a 7/8" 24707105 71,25

CORTA TUBOS
IMPERIAL

Mod. TC-1050 1/8" a 5/8" 24707000 30,03

Mod. TC-2050 3/16" a 1.5/16" 24707003 44,26

Mod. TC-1000 1/8" a 1.1/8" 24707012 50,75

Mod. 312-FC 1/4" a 1.5/8" 24707015 76,46

ABOCARDADORES

Ref. TST-275 1/8" - 3/16" - 1/4" - 
5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" 24700060 55,50

ABOCARDADORES
IMPERIAL

Mod. 275-FS 1/8" a 3/4" 24700003 206,61

ABOCARDADOR 
+ CORTA TUBOS

Mod.275-FSC
Inclui:

Mod. TC-1000
Mod.275-FS

- 800048206 258,14 €

Instrumentação de Tubos

Pontes de manómetros analógicos

Balanças
Designação Referência Capacidade 

máxima
Resolução Dimensões Código SKK Preço

unitário(€)

MOD. TIF-9010A 50 kg 2 g 387 x 267 x 63 mm 24754001 326,03

MOD. PAGE 5 kg 1 g - 24754055 88,84

Designação Descrição Referência Diâmetro
Ø

Pressão Visor Refrig. Código
SKK

Preço
unitário(€)

Unid.
Caixa

PONTE 1 VIA

Ponte de 1 via 
com manômetros. 
Disponível com 
e sem viseira. 
Medidores de pressão 
Classe 1.6.

OXYALB1V32 68 A Sim R32, R410A, 
R407C, R134a 19800100 32,00 10

OXYALB1V32 68 B Sim R32, R410A, 
R407C, R134a 19800101 32,00 10

OXYALA32 80 A Sim R32, R410A, 
R407C, R134a 19800108 37,50 10

OXYALB32 80 B Sim R32, R410A, 
R407C, R134a 19800109 37,50 10

Designação Descrição Referência Diâmetro
Ø

Visor Refrig. Código
SKK

Preço
unitário(€)

Unid.
Caixa

PONTE 2 VIAS
Ponte de bitola de 2 vias 
com proteção anticolisão 
e medidores de pressão 
Classe 1.6. 
Fornecido em blister.  
Ponte de alumínio. 
Controles com alta 
resistência a choques.

OXY13601-32 68 Sim R410A, 
R407C, R32 19810030 50,00 12

OXY13603-32 80 Sim R32, R410A, 
R407C, R134a 19810031 59,00 12

KIT DE 2 VIAS
Caixa com ponte 
manométrica de 2 vias 
com proteção anticolisão 
e mangueiras decarrega-
mento.
Ponte de alumínio.
Controles com alta re-
sistência a choques. 
Mala robusta. 
Conjunto de 3 mangue-
iras.

OXYKITR32B 68 Sim R410A, 
R407C, R32 19800140 84,00 5

OXYKITR32 80 Sim R32, R410A, 
R407C, R134a 19800145 100,00 5
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Notas Notas



• A maioria dos produtos listados nesta tabela encontra-se em stock; 
• Esta tabela substitui a anterior;
• Os preços não incluem IVA, podem ser revistos e alterados sem aviso prévio;
• Descontos para quantidade sob consulta;
• As condições de pagamento habituais são a pronto; 
• A venda a crédito é possível, mediante aprovação prévia pela nossa seguradora de crédito;
• O transporte para as instalações do cliente em qualquer lugar de Portugal Continental é gratuito para todas as 
encomendas de valor superior a 75€+IVA;
• Para encomendas de valor inferior a 75€+IVA será cobrada uma taxa de transporte com o valor de 10€+IVA;
• Cada encomenda é confirmada por e-mail com os preços, referências e breve descrição do produto;
• Deverá ser assinalada de imediato pelo cliente a existência de eventuais divergências;
• Na receção da mercadoria deverá ser de imediato verificado que os produtos correspondem ao pretendido; 
• Em caso de eventual existência de danos de transporte, deverá de imediato ser notificado o transportador na 
cópia da guia de transporte;
• Não podem ser aceites devoluções de produtos que tenham sido desembalados;
• Em caso de devolução, os custos de transporte de retorno, serão a cargo do cliente.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
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Coimbra
Ponte de Eiras
R. Vale do Paraíso Lt 10
3020-501 Coimbra
T (+351) 239 243 657
F (+351) 229 571 137

Lisboa
Rua Estado da Índia, Arm. 3
2689-010 Sacavém
T (+351) 212 484 972

Ponta Delgada
Urbanização Atalhada Mar
Rocha Quebrada, Nº 76
9560-420 Lagoa (S. Miguel)
T (+351) 964 659 844

Porto
Rua Monte dos Pipos, Arm. 6
4460-059 Guifões
Matosinhos
T (+351) 229 571 108
F (+351) 229 571 137




